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PRONOSTIC ELECTRONIC

Ing. PAUL HASAS

Participantii la concursurile ;i
-Pronosport” pot construi un
montaj simplu, ce elimina siste- Ry 8
mul scoaterii din caciula” a bile-
telelor inscrise cu pronosticurile InF [ 01 R02
1. X sau 2 Majoritatea jucatorilor our Di [+'3]
la .Pronosport” practica comple- cl Cl2 g
tarea buletinelor cu o wvarianta
gInditd” si una scoasa din cé-
cwia” in mod aleator Pentru
aceasta ultma metoda aparatul Cc1 2
prezental propune pronosticul I
prin aprinderea uneia din cele 3
LED-uri, dar intr-un mod ceva
mai obiectiv, intrucit tine cont si R
de locul ocupat in clasament de R1S T2 R
cele doua echipe, mai precis, de -
diferenia ce existd in clasament 17
intre echipele in confruntare -7
Descrierea schemel: un oscila- | B 13 ¢ URB o4 Rf1
tor, realizat cu circuitul integrat O-I
HES55N genereaza impulsuri 17 ;
dreptunghiulare, a caror frecvenia FS Dé R12 1
ale i cuprinsa intre 100 Hz+5
dm. In acest rnonlu:“ trecventa e +5v
eterminalda de timpii de incar-
care 51 descarcare a condensalo- SIG TR p7p10 T4
fulut C, intre tensiunile PRAG - 5V/75mA
JOS si PRAG SUS 0,2A : m
i = 0,69 (R, +R;)C, 3 -
1g = 0.69 R,C, 3
T=1j4+14=0.69 C, (R, +2R;) K ; 2
(Eu valorile din figura 1 f,q, ’
. 700 Hz. FES55N are un terminal
la D) cu care se - J—
::;Se ttb‘}.-.l';::.:::r.lunt:tiollnarea sa ca nosticul ,1"). Cind Q, trece de la simpla, tranzistorul regulator serie
oscilator. Ca sa genereze impul- 0la 5V (practic la circa 3 V dato- T, nu necesita radiator, consumul
surl este necesar ca U1 V ritd consumului in LED-D,), C, fiind sub 75 mA. Dioda Zener D,
sub 1 V generarea impulsurilor se conduce mai mult timp, deci i T, asigura tensiunea de 5 V 20,25 V
opreste. Cit timp este apasat bu- sta satural, oscilatiile .stau", men- Descrierea aparatulul: in jurul
tonul B, impulsurile sint generate tinind un timp mal indelungat potentiometrului P se deseneaza
si aplicate etajului urmator; ur- aprins D, decit celelalte doua D, 33 liniufe de la pozitia minim la
meazd un numérator (folosit ca # Dy Dupd incarcare G, T, elibe- maxim la distanle egale. Dupa
numardtor pind la 3) §i 0 celula reaza blocarea ALO si impulsurile pornirea aparatului, P se pune pe
de memorie pentru comanda revin, numaratorul aprinde pe pozilia corespunzétoare diferentei
unuia din LED-uri. Dupa elibera- ool 5 08 oI il D dintre locul ocupat de echipa
rea butonului B, generarea impul- acum mai mult timp. In tot acest de acasa si locul ocupat de
surilor se opreste. lesirile Q, si Q timp butonul B a fost apasat si echipa din deplasare: D = L.—L,
ale numaratorulul rémin intr-o datoritd_frecventei mari se aprind fiind 18 echipe in divizia A $i B la
stare oarecare, depinzind de mo- toate LED-urile; la eliberarea lui B noi, rezultd: D = + 17 + —17. Se
mentul eliberdrii butonului, dar s ¥a 018 Aprine numal Ui din eis. apasé B un timp oarecare, |a ali-
de influenta seactiei preferen- Cind cursorul este la capatul spre berare va fi luminat unul din cele
yale”. Aceastd reactie, formata A, influenia celorialte doua 3 LED-uri. E mai placut vederii
din potentiometrul P, tranzistorul tensiuni (Q, si colectorul T,) este daca ele se pun de culori diferite,
T, si elementele aferente lor, mica, """'{:" prin m"“""" ""x de exemplu 1" = verde, X" = gal-
creste probabilitatea aparifiel pro- (36011 W 14) n“dp”":’fd‘n"r‘n i ben, .2" = rosu.
nosticului mai apropiat de reali- e Ty 2 . Lista de plese : Cl1 = BESS5N,
tate, prin blocarea generérii im- '“""“i' g‘ ""'M.":mp‘;’“ Cl2 = CDB490E (CDBA493E),
pulsuriior (punind ALO la masa) A LI S T, =T, =T,=BC171; T, = BD13§
pentru un timp scurt, dat de con- s se favorizeaza ml&gﬁ (139). D, = Ds = Dy = EFD10&
stanta de timp de incarcare a g P st » = Dy = 1N4OOY;, D, =
condensatorulul C,. si a uneia din lui X" are o probabiitate mal DZSVEZ C, =C, =10nF.C, = C,
cele trei ramuri rezistive prin care mare in jurul pozitiel din mijioc a = 1 wF. C, = 220 nF (330 nF); Cq =
se poste da un cioc de curent lui P (deci la diferentele mic intre 470 sFN6V.C, = 100 uF/12V,Cy =
tranzistorului Ty La capetele ce- locurile in “clasament). Datorita 100 nF ceramic; P = 1 kil lin; R, =
lor trei ramuri rezistive (R, R, faptulis ca R,y Bzin mas mane Goca Ry 10 kil R, = 100 kil R, =
R,,). exista tensiune o data numai R.. aparfa i 2- are o probabi- Ry = 470 () R, = R, = 47 (L R, =
Ia una din ele si timpul cit se in- litate mai mica decit .1° Frec- 180 (L Rg = 1 ki), Ry, = 2,2ki): Ryy
carcé C, (si implicit cit se {ine os- venta de aparitie pentru .1° se = Ryy = 1.BKkIL Ry, = 360 1), Ry -
cilatorul in repaus) depinde de poate modiica din R, pentru .2 ain “680 1) Ry = 390 (); Ry; = 1,5 kil
pozitia cursorului potentiometru- Ry 1ar pentru X" din Ry, Ryp 54 Ry 270 (k. TR are s = 1,5 cm?,
lui P. De exemplu, presupunem R,y Dioda D, serveste descarcarii tole E+I tip E8 n,, = 5 500 spire
cad P are cursorul spre capatul condensatorului intre impulsuri. 20,08 mm cuEnE. Ngec = 220
dinspre R,, (este favorizat pro- Sursa de alimentare ifia. 2) este spire @0,2 mm CuEm.
e —————
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® Soarele

Faptul ca . la poli Soarele se
afla jumatate de an deasupra ori-
zontului §i cealalta jumatate sub
orizont este bine cunoscut Ce
se poate spune insa despre mis-
carea Lunii in aceasta zona a ce-
rului? Raspunsul poate fi inteles
prin analogie cu miscarea Soare-
lui pe cerul polilor.

in primul rind, trebuie precizat
ca Pamintul, Soarele si Luna se
afla, cu o foarte buna aproxima-
fie, pe o aceeas: suprafata, nu-
mita ecliptica, inclinatd cu un
unghi bine determinat fata de
planul ecuatorului ceresc. De
aceea jumatate din ecliptica este
situata deasupra acestui ecuator
(in emisfera nordica a cerului) si
jumatate dedesubt. La poli, su-
prafata ecuatorului ceresc coin-
cide cu planul orizontului. Avind
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in vedere cd Soarele se misca
aproape rectiliniu pe ecliptica si
ca, datoritd miscarii de revolutie
a Pamintului, el efectueaza, apa-
rent, o rotalie completa in jurul
Pamintului in intervalul unui an,
atunci se intelege de ce Soarele
se afla deasupra ecuatorului ce-
resc (a orizontului polar) juma-
tate de an, iar cealalta jumatate
sub ecuatorul ceresc (sub ori-
zontul polar).

Luna efectueaza o rotatie com-
pleta in jurul Pamintului pe ace-
easi suprafatd — ecliptica — in
aproximativ o luna. Ea se va afla
deci pe cerul polar timp de doua
saptdmini pe luna.

n plus, Soarele rasare la poli
in ziua echinoctiului de prima-
vard (mai exact, cu trei zile mai
devreme, din cauza modificarii

si Luna la poli

de direclie produsa de refractia
razelor prin atmosfera). Datorita
rotatiei Pamintului in jurul pro-
priei axe, Soarele se roteste,
aparent, deasupra orizontului,
efectuind in acelasi timp o mis-
care ascendenta. Astfel, in de*
curs de trei luni, pina la solstifiul
de vara, Soarele descrie o spirala
— aproximativ 90 de bucle —,
dupa care coboara, tot in spirala,
disparind sub orizont in ziua
echinoctiului de toamna (mai
exact, cu trei zile mai tirziu).

Analog, Luna urca si ea, timp
de 7 zile, pe o spirala cu 7 bucle,
pentru ca in urmatoarele 7 zile
sa coboare pe o spirala similara,
dupa care sa dispara sub linia
orizontului timp de doua sapta-
mini.

@ ,Bea fdrd sd versi nimic“

Se povesteste ca prin secolele
al XVll-lea, al XVill-lea, marii se-
niori se amuzau in timpul ban-
chetelor oferindu-le oaspetilor
drept cupe cu vin niste ulcioare
al céror git era perforat in di-
verse modele (fig. 1). Este usor
de imaginat cit de mare era ne-
cazul persoanei invitate sa bea
vin dintr-un astfel de ulcior: la o
anume inclinare, vinul se scur-
gea pn‘n orificiile respective. Si
totusi folosirea vasului ta reci-
pient din care sd se poata bea
nu era imposibila!

Secretul consta intr-un sistem
special de constructie: toarta si
buza ulciorului erau duble (fig.
2) si prevazute cu doua orifici
(in A si B). Cel ce cunostea se-
cretul vasului acoperea cu un
deget orificiul B si sorbea vinul
prin A, fara sa incline ulciorul si
fara sa risipeasca un strop. Sis-
temul functioneaza pe baza prin-
cipiului lui Bernoulli
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® Zbor nocturn

Nu deé putine ori am urmarit
fascinati jocul fluturilor de
noapte in jurul felinarelor
aprinse. In aparenia haotic, zbo-
rul lor este guvernat de legi
foarte riguroase,
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La baza fenomenului sta struc-
tura specifica a ochiului insectei;
suprafata sa are un aspect poli-
gonal, formata dintr-o multitu-
dine de fatete juxtapuse, fiecare
avind o alta orientare, compor-

tindu-se ca un ochi in miniatura
Aceste  celule fotosensibile", fie-
care cu propriul sau cimp vizual,
confera insectei o vedere ,mo-
Zaicata"“.

in absenta altei

surse |umi-
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DIVERTISMENT

noase, fluturele isi ia drept reper
Luna. Este singura situatie in
care traiectoria zborului sau este
rectilinie: mentinind Luna in cim-
pul vizual al mereu acelorasi fa-
tete ale ochiului sau, fluturele
mentine constant unghiul dintre
directia fata de Luna si directia
vitezei de zbor; Luna fiind consi-
derata o sursa situata la infinit,
directia de zbor a fluturelui de-
vine rectilinie (fig. 1).

se intimpla insa cind in-
secta intilneste in cale un felinar

L AL AL L L
' /{ TP /NT AT
A B CArDRE Fl

aprins? Principiul de ,navigatie'
al fluturelui ramine acelasi, dar

A 2

noua sursa fiind mult mai apro-
piata, directia spre felinar si deci
si cea de zbor se modifica nein-
trerupt. Locul geometric al pozi-
tiillor succesive ale fluturelui este
o spirala logaritmica (fig. 2). De
fapt, fluturele — avind in vedere

® Conversatie

Cine nu s-a amuzat macar o
data audiind macar una din mul-
tiplele variante ale snoavelor cu
ardeleni? Totusi pauzele exa-
sperant de lungi dintre doua re-
plici ar putea avea si o alta
cauza decit traditionalul calm
imperturbabil al ardeleanului.

Sa ne imaginam ca doua per-
soane, mai iuti din fire decit ar-
delenii, separate printr-o distanta
de 600 km, de exemplu, isi pro-
pun sa poarte o conversatie folo-
sind drept mijloc de comunicare
un tub (lung de 600 km). O re-

plica transmisa de la un capat al
tubului ar ajunge la partenerul
de disculie dupa 30 de minute
(sunetul parcurge aproximativ
1/3 km intr-o secunda), deci ras-
punsul ar fi receptionat abia
dupa o ora! Trebuie insa precizat
ca la o asemenea distanta ,con-
versatia” nu ar fi practic posibila
datorita amortizarii accentuate a
undelor sonore cu parcursul lor.

lata de ce se prefera comuni-
carea prin unde hertziene: ele se
propaga cu viteza luminii, de
aproximativ un milion de ori mai

masa sa mica — sufera s acpu-
nea fortei centrifuge (mai ales pe
curbele din interior) si deci spi-
rala nu este perfect logaritmica.

Referitor la spiraia din figura 2.
daca ¢ este mai mic de 90°, flutu-
rele se va apropia de felinar, daca
« = 90°, el se va indeparta iar pen-
tru « = 90° ftraiectoriava fi un
cerc in jurul sursei luminoase.
Asadar, de promptitudinea refle-
xelor insectei depinde propria sa
viata: cind sursa de lumina
creste in dimensiuni, devine mai
intensa si mai calda, fluturele
trebuie sa-si modifice brusc un-
ghiul de zbor la valori mai mari
de 90°, altfel risca sa-si arda ari-
pile. In plus, daca totul se pe-
trece intr-o camera, la stingerea
becului, directia de zbor a flutu-
relui va fi tangenta la traiectorie
in acel moment si din nou bietul
zburator risca sa se dea cu capul
de pereti.

lata cit de efemera poate fi
viata unui fluture de noapte! .

repede decit sunetul. _
n conexiune, se poate explica
situatia, aparent paradoxala, in
care cel ce receptioneaza prim#l
acordul initial al pianistului nu
este spectatorul situat in sala de
concert la 10 m de pian, ci melo-
manul care audiaza concertul
rin radio, la 100 km distanta
ntr-adevar, undele hertziene
parcurg cei 100 km in 1/3 000 s.
in timp ce sunetul strabate 10 m

in 1/34°s

Pagini realizate de fiz.
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