


































































































































----------TEHNIUM MODELlSM------------

T 

�T�v�H�~�"�'�n�~�-�-�-�-�-�'� 
Tv 

TIn 

Tv> 1.5mS i 
I 

1 

3a T 3b 

Tv < 1,5mS 

TIn t-to, f-i, "",------j 
11.511 

TIn.inJ-+--+-l-----+----+---
; O,5mS 
! 

�O�~�-�~�-�L�-�-�-�-�-�~�-�~�-�-�~� 

i ' II 
O '\ mS 

�~�~�~� ________ �~�~�L�_� ____ -. 

fi modificate �_�i� pentru alte cazuri 
particulare. 

�F�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e�a� dispozitivului 
�S��� �n�o�t���m� cu Tv lungimea impul

sul!!l primit la intrarea A (fig. �2�~� �_�i� 
cu Tv valoarea �n�e�g�a�t��� (inversata) a 
acestuia. 

Cu Tm �n�o�t���m� lungimea semnalu-

lui la �i�e�_�i�r�e�a� monostabilului. 
Analizând diagramale din fi

gurile 3a �_�i� 3b, se �c�o�n�s�t�a�t��� �c�� �,� rea
lizând E1 logic între semnalul de la 
�i�e�_�i�r�e�a� integratului �_�i� valoarea 
�n�e�g�a�t��� a impulsului de la intrare, nu 
se produce nici un semnal la �i�e�_�i�r�e�a� 
�p�o�r�c�i�i� �d�a�c��� Tv > 1,5 ms. 

�D�u�p��� reglarea monostabilului, 

CONECTOR AUTOMAT 
pentru NAVOMODElE 

Sunt �s�i�t�u�a�c�i�i� în care din �g�r�a�b���,� 
�e�m�o�c�i�a� concursului etc. , modelistul 
constructor �u�i�t��� �s��� alimenteze 
receptorul �s�t�a�c�i�e�i� de �t�e�l�e�c�o�m�a�n�d��� 
sau electromotorul (electromo
toarele) modelului, prin �a�c�c�i�o�n�a�r�e�a� 
butoane lor respective, pierzând un 
timp �p�r�e�c�i�o�s�,� mai ales �d�a�c��� este 
cazul �p�a�r�t�i�c�i�p���r�i�i� la un concurs. 

Pentru evitarea unui astfel de 
incident, se poate echipa modelul cu 
un montaj simplu a �c���r�u�i� �f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e� 
este �b�a�z�a�t��� pe conductibilitatea 
�e�l�e�c�t�r�i�c��� a apei. 

�d�u�p��� caz. 
Când modelul nu �~�s�t�e� în �a�p���,� 

�r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� �e�l�e�c�t�r�i�c��� între A �_�i� B este 
mare, tranzistorul T1 deschis �_�i� 
releul REL �n�e�a�c�c�i�o�n�a�t�.� 

�L���s�â�n�d� la �a�p��� modelul, rezis
tenta între A si B scade, baza 
tranzistorului este �p�o�l�a�r�i�z�a�t��� cores
�p�u�n�z���t�o�r� �_�i� acesta se deschide. 

�A�r�m���t�u�r�a� �m�o�b�i�l��� a releului este 

A 
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semireglabilul R1 (fig. 2b) ' se 
înlocuieste cu o �r�e�z�i�s�t�e�n�t��� �f�i�x���.� 

Buze'rul de la �i�e�_�i�r�e�a� 'dispozitivu
lui se �î�n�l�o�c�u�i�e�_�t�e� cu un releu adec
vat (Un < 4,8 V), ale �c���r�u�i� contacte 
�s�u�p�o�r�t��� valoarea curentului cerut de 
�a�p�l�i�c�a�c�i�a� �r�e�s�p�e�c�t�i�v���.� 

Toate rezistoarele sunt minia
�t�u�r���,� de 0,1-0,25 W. 

�a�t�r�a�s��� si contactele acestuia se 
închid, punând sub tensiune recep
torul �s�t�a�c�i�e�i� de �t�e�l�e�c�o�m�a�n�d��� sau 
motoarele (motorul) navomodelului. 

Releul trebuie �s��� �f�u�n�c�c�i�o�n�e�z�e� la o 
tensiune de 4..-12 Vc.c" corespun
�z���t�o�r� tensiunii sursei de alimentare. 
Consumul acestuia nu trebuie �s��� 
�d�e�p���_�e�a�s�c��� 20-30 mA, iar con
tactele trebuie �s��� suporte �c�u�r�e�n�c�i� de 
cea 10A. 

Lista de piese 
R => Releu electromagnetic 4V/10A 

(10A curent de rupere) 
T => BC 107; BC 171; BD 135 etc. 
R1 = 3,3 kn 
R2 => 10 kn 

--, 
I di Spre propulsle 

I 
I 

Sondele A �_�i� B (practic �d�o�u��� 
nituri sau capse din argint, bronz 
sau �a�l�a�m���)� sunt plasate la o dis
�t�a�n�c��� mai �m�i�c��� de 1 cm, pe coca 
navei (partea �i�m�e�r�s���)�,� izolate între 
ele. 

_____ J 

�D�a�c��� modelul are coca din metal 
sau alt material bun �c�o�n�d�u�c���t�o�r� de 
electricitate, cele �d�o�u��� nituri vor fi 
izolpte �_�i� de aceasta. 

In serie cu contactele releului 
REL se �m�o�n�t�e�a�z��� alimentarea 
receptorului sau a motorului electric, 

66 

ov 

TEHNIUM septembrie 2004 



• BP 

A 

'00' 

A' 
47k 

A3 
<70 

- nil 

S2 

1.2 L.3 

A2 
47 ' 

A4 
470 

..... b1ouo 

boT t .T 1< T 

CTN .,. 

Pentru a cruţa viaţa bateriilor care alimentează 
diverse aparate portabile, atunci când dorim 
funcţionarea acestor aparate pe durate scurte de timp 
(câteva minute, dar uşor extensibil la zeci de minute) , 
G. Durand, În articolul Mise sous tension temporisee, 
publicat În revista Electronique Pratique nr. 266 / iunie 
2002, pag. 88-91 , propune realizarea temporizatorului 
alăturat. O apăsare scurtă a butonului (Poussoir) 
asigură pornirea aparatului, oprirea fermă a acestuia 
(graţie triggerului Schmitt Încorporat În schemă) 
făcându-se automat, după un interval determinat de 
constanta de timp R8 C2. Autorul descrie realizarea 

CONTROLOR 
v 

de TEMPERATURA 
În articolul cu acest titlu , publicat În revista 

Electronique Pratique nr. 269 / octombrie 2002, autor R. 
Knoerr, este prezentat un minitester portabil conceput 
pentru a indica rapid, sugestiv şi concludent dacă tem
peratura dintr-o incintă are valoarea aşteptată (dorită, 
necesară), iar În caz că nu, dacă este mai mare sau mai 
mică decât temperatura dorită. Indicaţia este luminoasă , 
prin aprinderea unui LED: verde pentru conformitate 
(egalitatea temperaturilor) , albastru pentru temperatură 
mai mică , respectiv roşu pentru temperatură mai mare 
decât cea dorită . 

În montaj se utilizează un termistor cu coeficient 
negativ de temperatură (CTN - 47 kQ), un amplificator 
operaţional du al (IC1 - LM358) şi cele patru porţi logice 
NAND «onţinute În capsula circuitului IC2 - CD4011. 

Ecartul stării de confQrmitate (LED verde aprins) este 
de cca 1°C, el putând fi modificat prin mărirea sau 
micşorarea valorii comune a rezistenţelor R3 şi R4. 

Temperatura de referinţă se stabileşte din rezistenţa 
ajustabilă A. 

FUNCTIONARE 
, v 

TEMPORIZATA 
montajului În două variante, cu componente obişnuite 
şi , respectiv, cu SMD-uri. 

Constructorii interesaţi pot Înlocui eventual primul 
MOSFET printr-un JFET uzual, iar pe al doilea printr-un 
Darlington. 
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