


































































































































----------TEHNIUM MODELlSM----------

celor �d�o�u��� amplificatoare la nivelul 
maxim (începutul semnalului de la 
�i �e�_�i�r�e�)�,� �C�a�p�a�c�i�t���c�i�l�e� C7 �_�i� C8 sunt 
apoi �d�e�s�c���r�c�a�t�e� într-un ritm presta­
bilit de R11 �_�i� R17. Când C7 �_�i� C8 
s-au �d�e�s�c���r�c�a�t �,� se �t�e�r�m�i�n��� �_�i� sem­
nalul de �i�e�_�i�r�e� �_�i� sistemul este gata 
pentru �u�r�m���t�o�r�u�l� semnal de intrare. 
�L���c�i�m�e�a� semnalului de �i�e�_�i�r�e� este 
�d�e�p�e�n�d�e�n�t��� de tensiunea ce a 
�r���m�a�s� în C7 �_�i� C8 în procesul de 
�î�n�c���r�c�a�r�e�,� care la rândul ei a fost 
�d�a�t��� de canalele de intrare în pro­
�p�o�r�c�i�a� �i�m�p�u�s��� de VR1 �_�i� VR2. 
�P�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�e�l�e� semireglabile VR3 
�_�i� VR4 au rol de control general al 
�f�u�n�c�c�i�o�n���r�i�i� �_�i� �a�j�u�s�t�e�a�z��� punctul de 
neutru. Acest lucru este necesar 
pentru reglare �_�i� asigurarea �m�i�_�c���r�i�i� 
�c���t�r�e� extremele semnalului. O �d�a�t��� 
reglate pentru amestec egal (50/50), 
ele nu mai au nevoie de repo­
�z�i�c�i�o�n���r�i�.� Montajul reglat pentru un 
anumit tip de radio, VR5 nu mai tre­
buie reajustat. 

�C�o�n�s�t�r�u�c�c�i�e� 
Realizarea mixerului este �s�i�m�p�l���,� 

astfel încât el poate fi construit �_�i� de 
�î�n�c�e�p���t�o�r�i�.� 

Ordinea de montaj este �u�r�m���­
toarea: 

1. Se �m�o�n�t�e�a�z��� �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e� le; 
2. Folosind un �c�a�p���t� de �s�â�r�m��� de 

la una din aceste �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�,� se rea­
�l�i�z�e�a�z��� �_�t�r�a�p�u�l� (1) de sub IC2 (fig. 2); 

3. Se �m�o�n�t�e�a�z��� �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�e�l�e� 
semireglabile VR1 +VR5; 

4. Se �m�o�n�t�e�a�z��� integrate le IC1 �_�i� 
IC2. �A�t�e�n�c�i�e� la �d�e�s�c���r�c���r�i�l�e� electro­
statice pentru IC2; 

5. Se �m�o�n�t�e�a�z��� condensatoarele 
C hC6. �A�t�e�n�c�i�e� la polaritatea con­
densatoarelor C1 �_�i� C2. Conden­
satorul C2 se �p�o�z�i�c�i�o�n�e�a�z��� orizontal, 
peste integratul IC 1, lipindu-se de 
acesta cu �p�u�c�i�n� adeziv; 

6. Se �m�o�n�t�e�a�z��� tranzistoarele 
TR1 �_�i� TR2; 

7. Se �m�o�n�t�e�a�z��� diodele D1+D7 
�_�i� dioda Zenner ZD1. Diodele D6 �_�i� 
D7 vor fi cositorite deasupra rezis­
�t�e�n�c�e�l�o�r� R1 �_�i� R2; 

8. Se �c�u�r���c��� �_�i� se cositoresc 
capetele firelor de la cuple. �A�t�e�n�c�i�e� 
la identificarea firelor din cuple (+;-); 

9. Se �c�u�r���c��� placa de cablaj de 
resturile de sacâz, cu alcool, ace­
�t�o�n��� sau tiner. Se �a�p�l�i�c���,� cu o pen­
�s�u�l��� �f�i�n���,� un strat fin de sacâz dizol­
vat în alcool sau mai bine în ace­
�t�o�n���,� pe �f�a�c�a� �p�l�a�c�a�t��� a cablajului; 

10. Se �t�e�s�t�e�a�z��� �_�i� se �r�e�g�l�e�a�z��� 
mixerul conform �r�e�c�o�m�a�n�d���r�i� lor din 
capitolul �u�r�m���t�o�r�;� 

11. �D�u�p��� ce montajul 
�f�u�n�c�c�i�o�n�e�a�z��� corect, se �a�m�p�l�a�s�e�a�z��� 
într-o �c�u�t�i�u�c��� din plastic (ABS). 

Pentru �e�t�a�n�_�a�r�e� se �r�e�c�o�m�a�n�d��� 
umplerea cutiei cu �c�e�a�r��� sau stea­
�r�i�n��� �t�o�p�i�t�� �.� 
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�P�I���c�u�c�a� se va �p�o�z�i�c�i�o�n�a� la o dis­
�t�a�n�c��� de cca 2 mm de fundul cutiei, 
astfel încât ceara �s��� �p���t�r�u�n�d��� �_�i� �s��� 

�e�t�a�n�_�e�z�e� peste tot. 
Reglaje 
1, Canalul A va fi primul (canalul 

1 ). 
2. Se �d�e�t�e�r�m�i�n��� �p�o�z�i�c�i�a� de neutru 

a celor �d�o�u��� servouri, legate pe 
canalele pe care �d�o�r�i�c�i� �s��� le �m�i�x�a�c�i�.� 

3. Se �m�o�n�t�e�a�z��� mixerul între 
receptor �_�i� cele �d�o�u��� servouri, cu 
servoul din A pus în A. 

4. Se �p�o�z�i�c�i�o�n�e�a�z��� VR3, VR4 �_�i� 
VR5 la mijloc. 

5. Se deschide receptorl.!! �_�i� se 
�r�e�g�l�e�a�z��� la centru servourile din 
VR3 �_�i� VR4. 

6. Se pune semireglabilul VR1 la 
�c�a�p���t� (în sens trigonometric) �_�i� se 
�r�e�c�e�n�t�r�e�a�z��� servoul din B, �d�a�c��� 
este cazul, �a�c�c�i�o�n�â�n�d� asupra lui 
VR5. 

7. Se �p�o�z�i�c�i�o�n�e�a�z��� VR1 �_�i� VR2 
pe mijloc �_�i� se �r�e�c�e�n�t�r�e�a�z��� ser­
vourile din VR3 �_�i� respectiv VR4. Se 
�v�e�r�i�f�i�c��� mixajul corect. 

8. in exploatare, VR1 �c�e�n�t�r�e�a�z��� 
mixajul pe B' �_�i� este �d�i�f�e�r�e�n�c�i�a�l� (A-B). 
VR3 �r�e�c�e�n�t�r�e�a�z��� servoul în cazul 
�m�i�x���r�i�i� pe extreme. Semireglabilul 
VR2 �c�o�n�t�r�o�l�e�a�z��� mixajul aditiv 
(A+B) de la �i�e�_�i�r�e�a� A', VR4 având rol 
de trimer pentru extreme. Acest 
reglaj este util în eliminarea dife­
�r�e�n�c�e�l�o�r� dintre motoare, surse, elici 
etc. 

Exploatare 
Marea majoritate �p�r�e�f�e�r��� ca 

�m�a�n�_�a� de �t�r�a�c�c�i�u�n�e� �s��� fie în partea 
�s�t�â�n�g���.� 

impingând de �m�a�n�_�e�,� ambele 
motoare vor merge înainte. �D�a�c��� nu, 
se reface reglajul. 

�T�r���g�â�n�d� de �m�a�n�_�e�,� ambele 
motoare trebuie �s��� �m�e�a�r�g��� înapoi. 

�D�a�c��� se �d�e�p�l�a�s�e�a�z��� �m�a�n�_�a� spre 
lateral stânga, trebuie �s��� �a�i�b��� ca 
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efect rotirea motorului din dreapta 
spre înainte, iar a celui din stânga 
spre înapoi. Ca rezultat, nava se 
�r�o�t�e�_�t�e� în sens trigonometric. �D�a�c��� 
motorul se �c�o�m�p�o�r�t��� invers, atunci 
se va inversa comanda la �m�a�n�_�a� 

�e�m�i�c���t�o�r�u�l�u�i�,� sau se �i�n�v�e�r�s�e�a�z��� 

�l�e�g���t�u�r�i�l�e� la ambele motoare. 
�S��� presupunem �c��� dorim �s��� con­

�t�r�o�l���m� numai motorul din tribord 
(motor dreapta) înainte. Pentru 
aceasta se �d�e�p�l�a�s�e�a�z��� �m�a�n�_�a� pe 
�o�r�i�z�o�n�t�a�l��� în stânga sus. 

�D�a�c��� momentul de înaintare este 
prea mare, �t�r���g�â�n�d� de �m�a�n�_�e� din 
�c�o�l�c�u�l� stânga sus, motorul din stân­
ga va merge înapoi, având ca 
urmare accentuarea �r���s�u�c�i�r�i�i� navei. 
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TELECOMANDĂ HF UNIVERSALĂ 

Revista Electronique Pratique prezintă În nr. 265 (aprilie /mai 
2002), sub titlul "Telecomande HF universelle" (pag. 58-63, autor 
C. Tavernier) construcţia unui programator capabil să "copieze" şi să 
"transcrie" codurile În care se emit semnalele telecomenzilor radio 
HF, larg răspăndite la ora actuală În domeniul automatizărilor la domi­
ci liu şi mai ales la autoturisme (deschiderelînchidere uşi , garaje etc., 
pornire/oprire sisteme de alarmă şi altele). 

Justificarea unei astfel de construcţii se face prin prisma prover­
bului nostru cu "paza bună ... " Adică, În cazul În care dispozitivul de 
te lecomandă este din Întâmplare pierdut, furat sau s-a defectat ire­
mediabil, Întreaga instalaţie comandată - care poate costa foarte 
mult - este numai bună de aruncat la gunoi, dacă modelul respectiv 
a ieşit din fabricaţie sau producătorul nu livrează piese de schimb. 

O dată realizat, programatorul (care are la bază un circuit de 
memorie EPROM) poate servi la realizarea unor "copii" ale modulelor 
de telecomandă care ne interesează . 

.. SPION" 
TELEFONIC 

Revista Electronique Prat ique, nr. 268 (septembrie 2002) 

prezi ntă la paginile 46-47 articolul "Espion telephonique", 

autor Y. Mergy, În care se descrie real izarea unui "suprave­

ghetor" al liniei telefonice fixe, În variantă foarte simpl i ficată. 

Racordat În paralel pe linia telefonică ş i alimentat electric tot 

din aceasta, montajul asigu ră - prin intermediul unui releu -

pornirea unui magnetofon sau a unui Înregistrator digital cu 

memorie analogică de tip ISD25XX, pentru Înregistrarea 

mesajelor, la fiecare apel telefonic. În plus, semnalele de 

joasă frecvenţă furnizate oferă posibilitatea de a "recom­

pune" numărul abonatului. Detalii În revistă. 

Înainte de a experimenta un astfel de montaj, i nteresaţi­

vă dacă furnizorul dv. de servicii telefonice permite o astfel 

de racordare la linie. 
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S.C. DIFUZOARE; S.R.L. - Drobeta Turnu Severin , 
Strada D. Grecescu rir .. 12, cod 220097 - judeţul Mehedinţi , 
tel./fax: 0252 - 312.381 E-mail: dan@difuzoare.ro 
este 
UNIC IMPORTATOR al produselor următorilor furnizori: 
P. AUDIO (ATON Acoustics Co, Ltd.) - difuzoare de uz profesional şi HI 

~ SELENIUM (SUA) - difuzoare de uz profesional şi car audio; 
[lM Grupul DST (Danemarca) ce include firmele SCANSPEAK, 
iiE VIFA şi PEERLESS - difuzoare pentru incinte HI FI pentru audiofili. 

Vizitaţi site-ul: www.difuzoare.ro 


