












































Un amuzant joc mecanic, al carUi 
principal element poate fi realizat de 
orice constructor amator, este pre­
zentat În �s�c�h�i�c�a� �a�l���t�u�r�a�t���.� �D�u�p��� cum 
se �o�b�s�e�r�v���,� acesta este format dintr-o 
cutie de lemn (PAL, PFL, placaj etc.) 
pe fundul �c���r�e�i�a� este �d�i�s�t�r�i�b�u�i�t��� o re­
�c�e�a� de cuie. În partea �s�u�p�e�r�i�o�a�r���,� cu­
tia are �p�r�e�v���z�u�t� un orificiu (1/> 40 mm) 
prin care se poate introduce o �b�i�l��� 
(1/> 30 mm). 

Modul de amplasare a cuielor este 
dimensionat pe �f�i�g�u�r���.� Capacul cutiei 
se poate face din plexiglas sau din 
�s�t�i�c�l��� �o�b�i�_�n�u�i�t���.� �D�u�p��� cum se obser-
�v���,� În �c���d�e�r�e�a� ei, bila se poate opri În 
una din cele �_�a�p�t�e� �c���s�u�c�e� notate cu 
1, 2,3 sau 10. La joc pot participa mai 
�m�u�l�c�i� �j�u�c���t�o�r�i�,� �c�î�_�t�i�g��� cel care, În urma 
unei serii de 3, 5, 7 sau 10 lovituri, 
�o�b�c�i�n�e� punctajul maxim. 
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De �m�e�n�c�i�o�n�a�t� �c���,� În timpul depla­
�s���r�i�i� unei bile, �j�u�c���t�o�r�u�l� poate deplasa 
cutia lateral, Într-o �m�i�_�c�a�r�e� de osci- �~� 
�l�a�c�l�e�.� 

... cel mai mare 

artificiale 
�r�e�g�i�a�b�i�l���,� ca �_�i� acesteia. 
precursor al viitoarelor �m�a�_�i�n�i� 

Patru elemente din 
tea din Tabelul lui I\llonn,:>lo."" 

3) 
calciu �_�i� 

Pot fi 

Bine! 4) cartel - la tempe-
�_�i� presiuni Înalte. 5) �P�l�a�n�t��� erba­

cee cu fru nze ovale �_�i� fructe �r�o�_�i�i� 
pline de �s�e�m�i�n�c�e� - �E�m�a�n�a�c�i�a� �p�l���c�u�t��� 
a unor �s�u�b�s�t�a�n�c�e�.� 6) Grigore pe scurt 
- Nete! - La �u�r�m��� izomeri. 7) �O�r�a�_� 
somalez - Chimia ca obiect de stu­
diu. 8) Înfumurare - �P�o�s�e�d���.� 9) 1n­
�r�o�_�e�_�t�e� hîrtia de turnesol - Institutul 
de documentare �t�e�h�n�i�c��� (abr.). 10) 
Element chimic metalic foarte malea­
bil - Sînt mici atomii, dar �Î�n�c���r�c�a�c�i� 
cu �m�u�l�t��� electricitate. 11) Element chi­
mic din familia metalelor alcaline -
Maleabil �_�i� foarte bun �c�o�n�d�u�c���t�o�r� de 
electricitate. 

•• 
toare �c�î�n�t���r�e�_�t�e� 2,5 kg . 

... cel mai rapid ordinator din lume­
«Cyber» 205-va putea efectua 800 mi-
lioane de �o�p�e�r�a�c�i�i� �s�e�c�u�n�d���,� 3 ori 
mai mult decît mai rapid �n�F�r�"�n�'�~�T�r�"� 

aflat la ora 

oameni au 
noastre. 

�s�u�b�s�t�a�n�c�e� prin 
În care carbonul se 
cu doi atomi de hidrogen - �G�i�n�g�a�_�i�.� 
5) Preparat din fructe - Metal moale 
�_�i� argintiu. 6) Nume arhaic - Sistem 
de norme de securitate În industrie 
(abr.). 7) �F�o�l�o�s�i�t��� În industria cerne­
lurilor. 8) La mijloc cu �c�e�a�r��� - Metal 
ce �i�n�t�r��� În structura tranzistoarelor. 
9) Arbore cu lemnul tare - Un pa­
chet de hirtie sau loc În �m�u�z�i�c���.� 10) 
Exploziv - �N�u�m���r�.� 11) Fier tratat cu 
mult carbon - De culoarea aurului. 
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Cu ajutorul a numai 
trei linii drepte �î�m�p���r�c�i�c�i� 

�s�u�p�r�a�f�a�c�a� astfel ca fie­
care punct negru �s��� se 
afle �a�l���t�u�r�i� de un singur 
punct alb. 

o 
O 

• O 

�E�D�I�E�r�l�l�~�j� 
rEIA rICII 

o 

• 
O 

• 

�C�o�m�p�l�e�t�a�c�i� �c���s�u�c�e�l�e� libere ale careului, cu numere de 
la 1 la 20 astfel ca pe �o�r�i�z�o�n�t�a�l���,� �v�e�r�t�i�c�a�l��� �_�i� �d�i�a�g�o�n�a�l��� 

suma lor �s��� fie 42. 
Pe fiecare �l�a�t�u�r��� a triunghiului echilateral �î�n�s�c�r�i�e�c�i� cifrele 

de la 1 la 9 astfel ca pe fiecare �l�a�t�u�r��� suma �r�e�z�u�l�t�a�t��� �s��� 
fie 17 . 



COSMA OCTAVIAN - Ploieşti. 
Montajul a fost construit şi experi­
mentat cu triacuri, aşa că nu putem 
şti cum se va comporta cu tiristoare. 

O eficacitate mare În separarea ca­
nalelor luminoase impune filtre adec­
vate, compuse din bobine şi conden­
satoare. Noi vă recomandăm că con­
sultaţi colecţia «Tehnium» şi veţi găsi 
diverse montaje de «Muzică şi cu­
loare» (multe vor satisface dorinţele 
dumneavoastră). 
GAVAZDEA ADRIAN - jud. Mu­
reş. Vom mai reveni În paginile re­
vistei noastre cu montaje pentru efecte 
acustice. Dacă intr-un montaj de cir­
cuit basculant micşoraţi valoarea con­
densatoarelor, timpul de basculare 
scade. 
"NASTASE GEORGE - Galaţi. 
In general, Într-o schemă electronică, 
inlocuind tranzistoarele pnp cu tran­
zistoare npn, trebuie schimbată pola­
ritatea sursei de alimentare şi a con­
densatoarelor electrolitice. 
V ANCEA FLORIN - Oradea. Mon­
tind condensatoare de cuplaj de ordi­
nul a 4,7 p.F, spectrul transmis se va 
îmbogăţi În domeniul frecvenţelor 
joase. 

Zgomotul produs de amplificator la 
puteri mari se datorează filtrajului in­
suficient din redresor; măriţi valoarea 
condensatoarelor de filtraj. 
NICOLESCU GABRIEL - jud. Olt 
Ne bucură faptul că revista «Tehnium» 
vă este un preţios ghid în practica 
electronică. Difuzorul suplimentar va 
trebui să aibă aceeaşi impedanţă ca 
cel din caseta aparatului. 
AVRAMESCU GEORGE - Plo­
ieşti. Ne vom interesa de ce, nu aţi 
primit revista conform abonamentului. 

Unui aparat de ieşire trebuie să i se 
ataşeze o sarcină cu o anumită va­
loare. Modificarea acestei valori poate 
deteriora etajul final. Deci grupul de 
difuzoare cuplat trebuie să prezinte 
impedanţa cerută de aparat şi, În plus, 
să reziste puterii pe care aparatul o 
poate debita. 

Schema unor jocuri electronice o 
revistă sau în Almanahul 

tehnică» 1981, 
C. - R .. '.,."' ...... ~'fi'i 

ferenţa de turaţie la motorul IJ''-'UIJI.''UI 

din frecvenţa reţelei în 
de 60 Construiţi un generator 

de 60 Hz, din care ali-

STĂvAROIU MARIAN Bucu­
reşti. Verificaţi Întîi starea iuburilor 
electronice, apoi suplimentaţi conden­
satoare de filtraj şi oscilaţiile vor dis­
părea. În picu~; nu înlocuiţi tot braţul, 
ci numai doza. Pentru audiţii stereo 
folosiţi amplificatorul din aparat şi 
mai construiţi un amplificator identic 
cu primul. 
HAPĂU DUMITRU - Mangalia. 
Intercalaţi intre aparat şi casetofon 
un amplificator corector de ton cu am~ 
plificare pronunţată a frecvenţelor Înal­
te. 
RAC6vIT Ă ILARION - Bucu­
reşti. Se pot folosi boxele de 8 .a. Ia 
radiocasetofon. Difuzoarele «Electro­
nica» la care vă referiţi sînt de bandă 
largă şi necesită boxe obişnuite. 
TONEA FLOREA - Braşov. Con­
struiţi, pentru alimentarea motorului, 
un redresor simplu, deci un transfor­
mator şi o punte redresoare, plus con­
densatoare de filtraj. Reglajul tensiu­
nii din secundar se poate face prin 
prize pe înfăşurarea respectivă. 

Pe un casetofon obişnuit nu se pot 
face înregistrări video. 
BLAJ IONEL- Galaţi. În orice mon­
taj dacă se obţine o reacţie pozitivă, 
acesta intră În oscilaţie. 
CIONCA MIHAI - Bacău. Nu cu­
noaştem caracteristicile difuzoarelor 
la care vă referiţi. 
RĂDULESCU ADRIAN - Piteşti; 
GEORGESCU VALENTIN - Bucu­
reşti; V ASILIU ROMEO - Şimleu. 
Jocul poate fi construit numai cu 
A Y -3-8500, el echipînd televizoarele 
«Electronica» (care au şi joc de fot­
bal). 
ANDRIEVICI A. - Sibiu. Verificaţi 
Întîi cu ce tensiune se alimentează cal­
culatorul şi apoi folosiţi un alimenta­
tor. Cele 4 baterii pot fi cuplate În serie 
sau paralel. 
ST AN iliE - jud. Ilfov. luaţi legă­
tura cu autorul cărţii; numai el vă poate 

- Slobozia; 
BUCEANG C. - jud. mov. Defec­
ţiunea fiind 
mandăm să 
atelier de ra .. ,,,,r,"TII 

SAV.N 
tul recepţionat fiind î ... rll"' .... ,.rt"'t 

la locul de 
gramul 
fisîit dat de "nn,..I.+."..,,,. .... .., 

priuiui receptor. 

PLUGARU NICOLAE - Rm. Să­
ral Paraziţii provin din slaba decu­
plare a firelor ce alimentează motora­
şul. Cuplaţi În paralel pe motoraş di­
ferite condensatoare (sau Între fire şi, 
masă) şi zgomotul va dispărea. 
TINTĂ C. - jud. lalomiţa. Inversaţi 
Între ele terminalele unei infăşurări 
de la bobină, etajul va începe să osci­
leze şi tranzistorul nu se va mai su­
praîncălzî. 
NEDELEA N. - jud. Buzău. Dioda 
F 407 admite o tensiune inversă de 
800 V. Alimentatoare stabilizate am 
publicat În . anul 1978, la paginile 4-5. 
LAUER CRISTIAN - Caransebeş. 
Cuplaţ; carcasa cu un fir la pămînt. 
NEMECSEK AN.TON - Reşiţa. Am 
reţinut sugestia dv. 
STAN VIOREL - laşi. Dungile ce 
apar pe imagine sînt din cauza filtra­
jului slab sau a defectării unui tub 
electronic. 
PETRE J. - jud. Dimboviţa. Înlo­
cuirea tranzistoarelor nu presupune 
mărirea puterii. La un receptor cu an­
tenă de ferită se poate adapta şi an­
tena exterioară. 
CRĂCIUN LIVIU - Botoşani. In 
principiu, amplificatorul funcţionează, 
dar puterea este mică. 
SCARlAT MIHAI - Brăila. Tubui 
PL 500 nu are negativare CÎnd nu pri­
meşte semnal pe g riia de comandă. 
Verificaţi oscilatorul de linii. 
ANTON MIRCEA - Bistriţa-Nă­
săud. Verificaţi etajul final linii, în spe­
cial varistorul. 
lAURiCZ AlEX. - jud. Braşov. 
Montat; transformatoare (defazor şi 
final) de la aparatele româneşti şi am- • 
plificatorul va funcţiona normal. 

P4 VE SAU ASZ15 

TiRALĂ NITĂ - jud. Teleorman. 
Semnalele video pot fi înregistrate nu­
mai pe magnetofoane speciale (video­
casetofoan e). 
TRICULESCU MIRCEA - Bucu­
reşti. la paginile 4-5 ale revistei «Teh­
nium» din anul 1978 veţi găsi datele 
ce vă interesează despre alimenta­
toare. 

Construcţia filtrelor pentru difuzoa­
re a mai fost prezentată. 
VLAD V ASaLE - Galaţi. Pentru in­
registrare vă cuplaţi la mufa MIC (mi­
crofon) sau LINE IN. 
POPESCU D. - Reşiţa. Construc­
tia unui ionizator nu se face În felul 
conceput de dv. Vă recomandăm să 
fiţi precaut cu Înalta tensiune. 
BOBOCEA DANIEl- Galaţi. Vom 
publica un convertor 50 Hz/60 Hz În 
anul viitor. 
PÎRJOL C. - Craiova. Nu se poate 
Înlocui un difuzor cu un cap magne­
tic de înregistrare. 
BUCZI TIBERIU - Oradea. Radio­
receptoarele «Cronos» funcţionează 
la 50 Hz. 
PARfENE VICTOR - Tulcea. Ca 
indicator În aparatele de măsură se 
recomandă un instrument cu scală 
mare (citirea se face mai exact). 
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NICOLAESCU DAN - CăIăraşi 
După cum vedeţi, elementele de bază 

ale blitzului «Ceaika» (prezentate ală­
turat) sînt două tranzistoare pnp de 
putere. 

Am primit, recent, o adresă din par­
tea catedrei de matematică a liceului 
industrial nr, 1 din Craiova, care ne 80-
Iicită colaborarea intr-un obiectiv de 
mare importanţă didactică: realizarea 

laborator modern de matematică. 
acest stimaţi vă 

propunem, la nostru, colabor<~-
rea - ne adresăm mai ales specialiş-

Transformatorul are În infăşurarea 
colectoarelor 2 x 29 spire, iar În infă­
şurarea bazelor 2 x 16 spire. În secun­
dar sînt bobinate 970 de spire CuEm o,t 

NI 


