










































Generatorul �c�o�n�c�i�n�e� un tranzistor 
BF 245 �_�i� �d�o�u��� circuite integrate A 741. 
Semnalul �a�c�o�p�e�r��� banda 20 Hz-20 
kHz, �î�m�p���r�c�i�t��� in trei game: 20-200 
Hz; 200 Hz-2 kHz; 2 kHz-20 kHz. 
La �i�e�_�i�r�e�,� prin aten,uator se poate cu­

oK2a 

lege un nivel de 1 V, 100 mV sau 10 mV, 
Acordul in fiecare �g�a�m��� se face cu 

un �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u� de 2 x 25 k.o.. 

«lE HAUT.PARlEUR», 8/1979 
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RfCfPTDR 
Aparatul �f�u�n�c�c�i�o�n�e�a�z��� În gama un­

delor lungi �_�i� este de tip reflex. Audi­
�c�i�a� se face În �c���_�t�i�.� 

Ultimele �d�o�u��� tranzistoare, montate 
ca amplificatoare În curent continuu, 
servesc la indicarea acordului postu­
lui �r�e�c�e�p�c�i�o�n�a�t�.� 

Elementul indicator este o �d�i�o�d��� 
LED. Sistemul indicator se poate mon-

ta �_�i� la alte tipuri de receptoare. 
Bobina Ll are 150 de spire CuEm 

0,2 mm, iar L2 are 12 spire cu �a�c�e�e�a�_�i� 
�s�î�r�m���,� ambele fixate pe o �b�a�r��� de 
�f�e�r�i�t���.� �^�o�c�u�l� SR are 200 de spire CuEm 
0,2 mm, bobinate pe corpul unui re­
zistor. 

«ElECTRONIQUE PRATIQUE», 
6/1979 

R3100n 

3/1979 

llfl 
Montajul �a�c�o�p�e�r��� gama 16 Hz -

00 kHz, cu o neliniaritate mai �m�i�c��� 
de 2 dB �_�i� un coeficient de distorsiuni 
inferior procentului 0,5% la o putere 
de 20 W. 

Sarcina amplificatorului o constituie 

boxa de difuzoare cu �i�m�p�e�d�a�n�c�a� 
40.. Alimentarea se face dintr-un 
dresor ce �d�e�b�i�t�e�a�z��� o tensiune d 
de ±15 V. 

«RADIO», 

La �d�e�p���_�i�r�e�a� unui nivel acusticpre­
�s�t�a�b�i�l�i�c� semnalul electric primit de la 
microfon este amplificat, redresat �_�i� 
aplicat etajului final care are ca sarei· 
�n��� un releu. �A�n�c�l�a�n�_�a�r�e�a� releului sta­
�b�i�l�e�_�t�e�,� prin contactele sale, Jlimen­
tarea unui alt aparat sau a unui bec 
avertizor. 

Montajul este �p�r�e�v���z�u�t� cu un sistem 
de Întirziere �_�i� de reglare a pragului 
de sensibilitate (PtJ. 

«JUGEND UND TECHNIK», 
9/1980 
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Aoan:HUi Fll-11 M este a fi 
alimentat cu 6 V de la 

Tensiunea de 6 V alimentează un 
convertizor de tensiune echipat cu 
tranzistoarele P 216 care prin inter-

, mediul unui transformator fur-
niza o tensiune de V şi all-
menta fulgerul iPl."rtr,nnlr 

P1 

Tr 

Valoarea maximă a tensiunii din 
secundarul transformatorului se poate 
regla din P2 şi controla cu tranzisto-
rul T3 (MP 41). Dioda D2 are Uz = 8 V. 
Transformatorul convertizorului are În­
făşurarea I din sîrmă CuEm 0,1 şi 
conţine 1 400+60 de 
a II-a are 10+10 spire 

a III-a are 18-1-18 

are În 
0,3 în 

CuEm 

DJ -:-- D6 
4xA2265 

D2 fJ.8i45 

Ro 1,5 kQ 

(Urmare din pag. 19) 

alimentarea aparatelor electrice este 
aceea a creşterii corespunzătoare a 
curentului consumat pentru aceeaşi 
putere. De exemplu, un bec de 40 W 
la 220 V consumă cca 0,18 A, pe cînd 
un bec de 40 W la 12 V consumă cca 
3,3 A. Pe de altă parte, pierderile 
de energie electrică pe conductoarele 
de legătură (prin transformare În căl­
dură, conform efectului Joule) sînt 
proporţionale cu intensitatea curen­
tului. De aici şi necesitatea de a co­
necta consumatorii prin conductoare 
cît mai groase, pe de o parte, iar pe 
de altă parte1atenţia ce trebuie acorda­
tă scurtării la minimum posibil a fire­
lor de legătură. În plus, comutatoa­
rele, cuplurile şi prizele utilizate vor 
fi obligatoriu adaptate din punctul de 
vedere al curentului de lucru. 

TEHN/UM 1/1981 

In incheiere mai menţionăm că, pe 
lîngă utilizarea ca atare a tensiunii 
joase obţinute de la alternatoare -
lucru recomandabil ori de cîte ori este 
cu putinţă -, mai există şi varianta 
transformării sale În tensiune alter­
nativă ridicată (110 V - 220 V), bine­
inţeles cu pierderile de rigoare. Ple­
cînd de la tensiunea redresată, lucrul 
acesta se poate realiza prin utilizarea 
convertizoarelor electronice (statice) 
sau a unor grupuri motor c.c. - ge­
nerator c.a. cuplate pe ax comun. 

Şi o ultimă precizare: notaţiile bor­
nelor folosite În figurile 3,4 şi 5 provin 
de la denumirile corespunzătoare În 
limba engleză (F - de la field = cîmp; 
B - de la battery baterie, G - de 
la ground = pămînt), ele fiind de largă 
circulaţie mondială. 

Schiţa alăturată o pompă 
pentru scoaterea apei dintr-un puţ, 
lac sau rîu concepută şi realizată prac­
tic de Petre Boiu,B-dul 1. Şulea, nr. 88, 
bloc M3C, etaj 8, ap. 36, sectorul 3, 
Bucureşti. 
Aşa după cum afirmă constructorul, 

această are randamentul foarte 
ridicat, preţ construi 
foarte uşor din recupera-

antrenare a şi 
distanţă de 25 cm), În care 
riie. 

de axul 
cu braţul 

Constructorul stă la dispoziţia celor 
interesaţi cu explicaţii, indicaţii şi date 
suplimentare privind pompa cu dopuri, 
prin intermediul unei scrisori la adresa 
indicată. 

(Urmare din pag. 15) 

b) -1 jX2 ±j X 1s = O -:: raza impedan­
ţei de sarcină a 
fiderului să fie 
zero (acordul 
circuitului). 

Valorile X!S şi RiS' reprezentînd echi­
valentul serie al grupului Rl în paralel 
cu Xl' se citesc dintr-o singură operaţie 
pe nomogramă în felul următor: 

Se trasează pe nomogramă punctul A 
(fig. 8a), situat la intersecţia dintre o ver­
ticală ridicată de pe axa Rs în dreptul di­
viziunii Rs =Zo=60 Q şi o orizontală 
trasată prin punctul de pe axa Rp la 

diviziunea Rp=R 1 =300 Q. 
Prin acest punct trec curbele de reac­

tanţă X p= 150 Q (curba punctată) şi 
Xs = 120 Q (curba trasată cu linie plină, 
deci vom avea în cazul nostru X1s=Xp = 
= 150 Q şi X2 = Xs = 120 Q ,'. 

Faptul că prin acelaşi punct trece şi 
dreapta înclinată Q =2 nu interesează 
direct în aflarea soluţiei în cazul de faţă, 
decît doar dacă dorim să aprofundăm 
studiul circuitului. 

Cele două soluţii posibile ale proble­
mei sînt prezentate în figura 8b şi 8c. 

(Urmare din pag. 17) 

mente (CU aspectul din fig. 5 a) din 
polistiren transparent. Pereţii lateral! 
ai celor două capace se taie şi se şie­
fuiesc plan cu hîrtie abrazivă asttel 
Încit să rămînă de circa 1,5 mm Înăl­
ţime. Apoi se lipesc etanş cele două 
capace cu clei adecv.at (stirocol etc.) 
şi cutia capătă aspectul din figura 5 b. 
Secţiunea şi o vedere de sus sînt pre­
zentate În figura 5 c. Umplerea cu cer­
neală se face cu o seringă printr-o gau­
ră Ij) 1 ce a fost dată inainte de lipire. 
Orificiul se astupă apoi cu o picătură 
de clei. Se recomandă cerneala albas­
tră «Super» pentru toc rezervor (<<Vic­
toria»), deoarece coloranţii pot diferi 
de la un tip la altul. 

Filtrul astfel realizat se aşază direct 
În faţa becului (fig. 6 a), ori a reflec­
torului (b) sau lentilei (c), utilizată 
pentru concentrarea radiaţiei. Trebuie 
evitată Încălzirea filtrului, motiv pentru 
care becul va fi de putere redusă (tip 
lanternă, de 1-2 W). 

Introducerea filtrului descris În faţa 
sursei micşorează Întrucîtva răspunsul 
fotodetectorului, datorită tăierii vizibi­
lului şi transmisiei parţiale chiar În 
infraroşu, De aceea, o scădere (orien­
tativ de circa două ori) a distanţei 
maxime de acţionare a fotodetectoru­
lui cu sursa respectivă trebuie luată În 
considerare. 
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TUDOR ROMEO - Ploieşti 
Vă felicităm pentru rezultatele din 

concurs. Scheme de amplificatoare 
găsiţi În revistă. 
GRIGORE ION - Constanţa 

In principiu se poate Înlocui dioda 
LED cu montajul sugerat de dv. Totuşi 
trebuie experimentat. 
OBREJAN CORNEL - Tg. Mureş 

Măsuraţi tensiunile de alimentare 
din televizor. 
CHETRARU LIVIU - Mangalia 

Jocul electronic publicat În alma­
nahul «Ştiinţă şi tehnică» poate fi rea­
lizat numai cu AY-3-85oo, Am mai 
publicat un joc electronic cu circuite 
CDB 400 şi pentru realizarea lui vă 
recomandăm să revedeţi colecţia «T eh­
nium}~ 1980. 
CONSTANTIN MARIAN - Piteşti 

Magnetofonul «Maiac» poate repro­
duce stereo dacă i se ataşează un 

. amplificator suplimentar, amplificator 
care poate fi construit sau cumpărat. 
BAIŞAN OVIDIU - laşi 

Este mai dificil să vă trimitem «cîteva 
scheme de amplificatoare», deoarece 
nu specificaţi tipul amplificatoareloL 
Ce vă interesează puteţi găsi În re­
vistă, 

NEAGU NICOlAE$ERBAN-Plo­
ieşti 

Verificaţi regulatorul de tensiune ce 
alimentează motorul casetofonului. 
MANOLESCU 

Nu am putut 
cifrelor de pe fr::on7i.,t",:::.r".1", ce le aveţi 
- probabil este o serie de fabricaţie, 

SOLOMON DUMITRU - Tg. Jiu 
Publicăm alăturat,după cum am 

schema radioreceptoruiui 
90RL073. 

MESZAROS VALENTIN-jud. Să,. 
laj 

Tranzistoarele dv. funcţionează pînă 
la 30 MHz şi dezvoltă o putere de 
O,SW. 
AMURARITEI MIHAI - Dorohoi 

De multe ori, modificarea unui bloc 
UUS-CCIR ca să recepţioneze postu­
rile din UUS-OIRT constă in cuplarea 
În paralel pe circuitele oscilante a unor 
condensatoare de 18 pE De reţinut că 
pe circuitele oscilante se găsesc cupla­
te şi secţiunile condensatorului varia­
bil. Condensatoare de 18 pF se pot 
monta chiar pe condensatorul variabil 
(terminale şi masă). 
COSTIN MIRCEA - jud. Vilcea 

Am publicat scheme de amplifica­
toare. 
ANTON GHEORGHE - jud. Buzău 

Nu este necesar un filtru suplimen­
tar În aparatul dVj obişnuiţi-vă să fa­
ceţi Înregistrări (experimentate mai 
mult) şi totul va fi multumitor. Nu În­
cercaţi a ali menta părţI' din amplifica­
tor cu surse suplimentare - sigur veţi 
produce defecţiuni. 
MUNTEANU TIBERIU - Timi,. 
şoara 

Modificaţi bobinele din blocul UUS, 
Noile bobine vor avea cîte 4 spire din 
aceeaşi sîrmă şi cu acelaşi diametru 
ca şi vechile bobine. 
MĂTUROIU IULIcA - Craiova 

Schemele prezentate la rubrica «Ra­
dioservice» sînt ale unor aparate de 
producţie industrială. 
FURDUI EUGEN - Timişoara 

Măsuraţi cu un ohmmetru cele două 
infăşurări ale capului de ştergere; după 
această determinare cuplaţi-Ie în pa­
ralel şi alimentaţi-Ie. Aşa banda se va 
şterge. 

COCOlOŞVASILE-jud. Vrancea 
Capetele magnetice ale unui mag­

netofon este mai dificil să le confec-
ţionăm - se foarte multe În 
magazine, depanatorilor ra-
dio se face ce de 
UCECOM, 
sînt produse de 
de garanţie, orice tip de se 
repară (dacă nu se poate repara, 
se alt ca:setotCln 

Referitor la ~~,,,,+i,, .. +,,1 

de , ........ v •. """ .... 

PETER GELU - Beclean 
Nu organizăm cursuri prin cores­

pondenţă. 

JURCOANE VIOREL - Săvirşin 
Se poate alimenta prin intermediul 

unui condesator. Amănunte găsiţi in 
«Tehnium» nr. 7/1972, pag. 8. 
BUCUR CRISTIAN - Bucureşti 

Montajul «canar» se poate utiliza 
ca sonerie. Funcţionarea se opreşte 
cind se intrerupe alimentarea. 
BALABAN C. - Dărmăneşti 

Fîşiitul de la magnetofon se· poate 
datora calităţii unor tranzistoare (au 
zgomot propriu mare). 

Receptoarele sincrodină publicate 
erau destinate benzii de 3,S MHz şi nu 
benzii UUS. 
TĂRAşlNCA NELU - Bucureşti 

Puteţi construi un emiţător radio 
numai dacă posedaţi o autorizaţie de 
radioamator. 
CIOTIC MARCU - Tulcea 

Se poate obţine tensiunea de 220 V 
din 12 V prin intermediul unui conver­
tor. Asemenea scheme am mai pu­
blicat. 
CULITA MARIN - Roman 

Asistenta tehnică este asigurată gra­
tuit in perioada de garanţie a televizo­
rului. Orice abatere de la aceste norme 
vă rugăm să o semnalaţi şi redacţiei 
noastre. 
RADUTA PETRE - Ploieşti 

Luaţi legătura cu cooperativa «Ra­
dioprogres» - Bucureşti. 
BULEANDRA NICOLAE - Moreni 

Adresaţi-vă magazinului «Dioda» -
Bucureşti. 
CARABELLA MIRCEA - Bucu .. 
reşti 

Da, condensatorul are 2.t,~ F şi este 
nepolarizat Tranzistoarele T4 , Ts ' T(, 
sînt de acelaşi tip, 
ROŞU GH~. - Tg. Ocna 

Vom prezenta un material referitor 
la construcţia cablajelor imprimate. 
STOmAN IUE - Craiova 

Pornirea de la 
aparatelor (cel mai 
se pot face prin montarea unui În-
trerupător pe de alimentare, 

Înregistrarea telefonice se 
poate face cu mai compli-
cată. 

ROŞIANU DUMITRU - Galaţi 
Luaţi legătura cu difuzarea pf'~sei 

la oficiul P.T.T.R., 
JARZA LAURENTIU - Br4d 

Verificaţi acordul circuitelor 
lante şi polarizarea tranzi::ilu'12It1'lul. 
Apelaţi eventual la serviciile unui 
cu mai multă experienţă. 
AIONESEI MIRCEA'-

Materialele trimise la red 
buie să conţină date asupra s 
şi modului de realizare practică. 
nele pe foi separate. Din aceste 
materialul trimis nu Îndeplineşt~~ con~ 
diţiile de publicare. " 
RUSU M. - Fălticeni 

Nu se poate monta şi un al treilea 
difuzor fiindcă se modifică impedanta 
de ieşire. 

Antena interioară este ineficace. 
Antiparazitarea se face cu rezistoa­

re şi condensatoare montate În circui­
tul electric (vezi rubrica Auto-moto, 
1980). 

Aprinderea electronică din nr. 12/ 
1980 necesită un tranzistor ce suportă 
tensiuni ridicate. 
SEPSI PETER - Cluj-Napoca 

Etaje de putere În audiofrecvenţă 
nu se construiesc cu un singur tran­
zistor,fiindcă acesta, montat În clasă 
A, consumă un curent mare de repaus 
şi tral;'1zistorul se încălzeşte. De aceea 
etajele finale se construiesc cu două 
tranzistoare montate În contratimp 
(clasa AS sau B), ..M. 

Sraşovul are o unitate model de 
instrucţie şi educaţie ştiinţifică şi teh­
nologică: o casă a ştiinţei şi tehnicii 
pentru tineret absolut exemplară. A­
fluxul mare de participanţi la cercuri, 
ca şi inevitabilele schimbări spre bine 

care anii viitori le vor aduce În 
tehnologicăa tineretului i~au 

determinat pe conducătorii acestei in-
să se la o nouă 

Un la care 
1"1""'1',,..., ... ,,,1' specialişti de cate-

a o nouă 
cu 24 

tuf vulcanic, după 
Încă neaplicate), 

j:::.h,nn,t/"l",ro ateliere, săli de 
care totul, 

să se facă după 
acum bat la porţile 


