




































































a dv. refemoare la repre-
ehnoton“-Giurgiu a fost
rezolvare Intreprinderii

n'-lasi,

| din televuzor ‘poate fi de~

1 CEA ONSTANT&N mjud Alba
limentati. radioreceptorul la
ensiune mai mare, se modifica regi-
| .de functionare a etajelor si se

ot deteriora.

/a recomandam sa construiti un

mp mcator suphmentar

lorecepto-

rul lucreaza in
gama ‘undelor
medii si ultra-
scurte. o

Elementul
principal .al a-
cestui  aparat
“este circuitul in=-
tegrat TDA1083,
utilizat - in-am-
bele game si
care in plus este
si. amplificator
de audiofrec-
ventad.

Ahmentarea
se,face cu 4,5V,
iar puterea in
‘audiofrecventa
este de 150 mW
cu - 10% distor-
siuni.

ficator de antend maéreste calitatea

receptiei.

- GIURGEA CRISTIAN — Galati

Constructia si utilizarea unui emi-
tator-receptor sint permise numai in
baza unei autorizafii.
DUMITRESCU ADRIAN — Craiova

Vom publica Tn curind un amplifi-
cator de frecventa mtermedlara
bistandard CCIR-OIR
MIRCEA SAVA — Bucuresu

Transformatorul este de tip iesire
de la radioreceptoare, iar casca
poate fi.cu orice impedanta.

ILIE NICUSOR — jud. Teleorman .

Televizorul este construit a func-
tiona la tensiunea de 220 V. VA re-
comandam sd verificati  etajul final
linti (contacte -imperfecte).
KUBACSKA EUGEN — Brasov

Verificati etajul final audio $n difu-
zorul.

SELICEAN ALIN — Oradea
lesirea MF se cupleaza la conden-

satorul C1.” Ca tranzistoare folositi:

T1 = T2 = BF 200; 2N3390 = BF 214;

2N708 = BC 107.

ION EMILIAN — Galaii

Tranzistorul BLY92A lucreazi
pinad la 175 MHZ cu un cistig de 10

dB, putind debita 15 W alimenat

Ve = 28 V (dupa catalog MBLE).
‘;BATRTNA ALEXANDRU — Bucu-

re$t|

Vé rugdm sé Iuatt legatura telefo-
nica cu redact;a (in Iegatura cu pi-
cupul ,Acord®y.
DIACONU BOGDAN — lasi

Luati legatura - cu. reprezentanta
Electronica” din lasi.
CUCIUREANU MIHAI — Botosani

Nu detinem schema si echivalen-
tele sohcrtate !

SAVA VASILE — lasi

Nu. detinem datele constructwe
ale  unui receptor pe 11 GHz.
STANCU SORIN — Brasov

Verificati starea circuitului pream-

plificator (nu are echivalent).

In  televizor verificati elementele
ce - aplica impuls de - sincronizare
etaiului baleiaj cadre.

GEORGESCU NICOLAE — Bueu-

resti-
Circuitul
ILP.R.S.; in rest am publicat.
$ZASZ GERO — Cluj-Napoca

In catalogul ICCE gasiti la pag.
275 datele complete ale unui ampli-
ficator pentru proteza auditiva, ROB
01.

Dacé dontl sd construiti un ampli-
ficator cu elemente discrete, folositi
tranzistoare cu germaniu care func-
{ioneaza bine si la tensiuni mici de
alimentare, Noi nu am experimentat
o astfel de schema.

cae 9093F NGO
L

'u are echnvaient,

|
MICLAU$ VASILE — Borga =
Antena SWAN este: cu un cistig
“bun — trebuie experimentata. Mu te-
levizorul color este defect, ci ampli-
- ficatorul de antena nu este eficie
Punctele de maximé receptie se
determma experimental = — m anu

MANEA CONSTANTIN — Bucuresti

Solutia unei bobine suplimentare
este bund. Bobinati 3 spire cu un
capat fa masd si celdlalt la antena
exterioara. : :
RISNITA G. — Craiova

Vom publica cele solicitate.
BLIDARU ION — Giurgiu -

Piese si. materiale electronice :
puteti procura de la magazinele de
specialitate, : it .

in televizor verificati tubuf
BEC GHEORGHE — Alba lu

‘Verificati tranzistorul T3 si m
in emitor un rezistor de

Difuzorul trebuie sa aibd o im
danta de 8 (1.

HAPOTA ION — Racovita 5a, :
“'mis 1831 ofera colectii ,Tehnium*
DIMITRIU VLADIMIR — Str. Dacia 8
A, Constanta ;

Oferd colectia Tehmum
1976—1979. .
GABAR GABRIEL — Radauti :

Dupa TAAB61 se poate monta un
decodor stereo, .
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