










































Pentru alimentarea unui blitz din baterii, cum ar fi FIL-106, se poate 
folosi montajul �a�l���t�u�r�a�t�.� Circuitul integrat tip MDA2010 �f�o�r�m�e�a�z��� un os­
cilator a �c���r�u�i� �f�r�e�c�v�e�n�c��� se �s�t�a�b�i�l�e�_�t�e� la aproximativ 8 500 Hz din trime­
rul de 47 kn. 

Semnalul este amplificat de tranzistorul T1 tip KUY12 �_�i� in secunda­
rul transformatorului se �o�b�c�i�n�e� o tensiune �a�l�t�e�r�n�a�t�i�v��� de aproximativ 
490 V. 

Folosind �d�o�u��� circuite integrate amplificatoare �o�p�e�r�a�c�i�o�n�a�l�e� se 
poate realiza un releu de timp de �b�u�n��� precizie, cu o �c�o�n�s�t�a�n�t��� �c�u�p�r�i�n�s��� 
între 0-1 000 secunde. . 

�A�c�e�a�s�t��� �p�e�r�i�o�a�d��� de timp este �î�m�p���r�c�i�t��� pe cinci game: 
10-30-100-300-1 000 secunde. Timpii intermediari În fiecare �g�a�m��� 
se stabilesc din R18. 

RADIO, 11/1982 

;"28 
Transformatorul se �c�o�n�f�e�c�c�i�o�n�e�a�z��� pe un miez de �f�e�r�i�t���,� în primar 

avind 36 spire CuEm 0,8, iar în secundar 2 400 spire CuEm 0,16. 
Diodele sînt KA224. 
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Particularitatea schemei �c�o�n�s�t��� în faptul �c��� 
�l�u�c�r�e�a�z��� pe �f�r�e�c�v�e�n�c�e� foarte mici, �_�i� anume 
între 1 �_�i� 10 kHz. . 

Fenomenul de �o�s�c�i�l�a�c�i�e� se �o�b�c�i�n�e� prin bucla 
de �r�e�a�c�c�i�e� de la etajul de �i�e�_�i�r�e� spre unul din 
terminalele cristalului de �c�u�a�r�c�.� 

AMATERSKE RADIO, 4/1988 

KF520 KSSOO 

,. 
IkHz 

in etajele amplificatoare de �r�a�d�i�o�f�r�e�c�v�e�n�c��� din transceivere se folosesc montaje 
cu efect dublu sens, �a�d�i�c��� utile atit În �r�e�c�e�p�c�i�e�,� cît �_�i� În emisie. 

�C�o�m�u�n��� pentru acestea este sarcina �f�o�r�m�a�t��� dintr-un circuit �o�b�c�i�n�u�t� de cele mai 
multe ori pe un tor de �f�e�r�i�t���.� 

Aceste amplificatoate, montate în general pe �f�r�e�c�v�e�n�c�a� �i�n�t�e�r�m�e�d�i�a�r��� de 9 MHz, 
folosesc ca elemente active atît tranzistoare bipolare, cît �_�i� MOSFET. 

�S�c�h�i�c�e�l�e� �a�J���t�u�r�a�t�e� �r�e�p�r�e�z�i�n�t��� acest gen de amplificatoare la care comanda pe 
sens este �c�o�n�t�r�o�l�a�t��� prin tensiunea de alimentare. 
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Recomandăm radioamatorilor care lucrează În banda de 144 MHz construcţia unei 
antene cu eficienţă mare. Acest tip de antenă se recomandă pentru orice tip de staţie 
fixă"dar este contraindicată pentru staţii mobile. 

In vederea realizării acesteia sînt necesare următoarele materiale: 
- o bucată de bambus cu lungimea de 1,5 m, 015-20 mm; 
- două bare de aluminiu: L=1 m, 08 mm; 
- sîrmă de cupru (izolată): L=1,5 m, 01-2 mm; 
- cablu coaxial de 50-70!l (lungimea se alege În funcţie de necesitate). BAMBUS l<lli1,Sm 
Barele de aluminiu se debitează la o lungime totală de 980 mm, iar la mijlocul lor se 

practică un orificiu de 03 mm. De asemenea, cu ajutorul unei pile se face un mic şanţ cu 
o lăţime de 8 mm şi o adîncime de 4 mm (fig. 1). Barele confecţionate astfel pot fi supra­
pus~, montate În cruce şi consolidate de un şurub M3. 

In bambu~ se practică, la o distanţă de 1 250 - 1 300 mm de la virf, un orificiu cu 
07,9-8 mm. In acest orificiu se introduce (prin presare) una d,in barele de aluminiu 
montate în cruce. Elementul radiant se realizează din sîrmă de cupru. 

La o distanţă de 1 170 mm de la vîrf (fig. 2) se execută din slrmă de cupru 11 spire cu 
lungimea de 38 mm (repartizate În mod egal) cu 06 mm. 

Cablul coaxial se dezizolează pe o lungime de 15-20 mm, tresa se răsuceşte, firul 
de cupru din cablul coaxial se cositoreşte pe o lungime de 7 mm şi se lipeşte la antenă 
(fig. 2). Cablul coaxial se fixează de bara de bambus cu cleme. t:l~z:.-=::-:::;:: ' 

Dacă se respectă datele, antena pusă În aplicaţie dă rezultate bune. În cazul În O 
care sint ,necesare reglaje, acestea se fac din" cele 11 spire prin comprimarea sau întinde-
rea Jor. In nici un caz nu trebuie schimbată lungimea firului de cupru (1 170 mm). 

In cazul În care antena este montată În aer liber, părţile de Îmbinare trebuie protejate 
de umezeală. \ 

FUNKAMATEUR, 6/1984 

in figură este dată schema unui montaj pentru efecte muzicale diverse" 
- vibrato, tremolo, reverberaţii -, montaj simplu care utilizează două tran­
zistoare complementare PNP şi NPN, BC107 şi BC177. intrarea e dotată cu 
un. inversor care permite trecerea semnalului de la instrumentul muzical di­
rect, deci fără efect sau prin intermediul dispozitivului electronic. În acest 
din urmă caz, semnalul BF este aplicat pot'enţiometrului de dozat efectul de 
distorsiune. Prin reglarea nivelului prelevat de cursor tensiunile sînt diri­
jate, prin intermediul unui condensator de 0,1 ,l.LF, la baza primului tranzis­
tor T1 - BC107. Un divizor de rezistenţe R3 - R4 permite fixarea' punctului 
de repaus al tranzistorului. Rezistenţa de încărcare R5 de 27 kO este co­
mU!1ă celor două tranzistoare, legătura de la T1 la T2 fiind directă. 
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In circuitul emitor al lui T1 este plasată o celulă R6 - C2. Tranzistorul 
T2 lucrează În saturaţie şi datorită rezistenţei R7 ia semnalul. deformat pe 
colectorul tranzistorului T2. O altă celulă R8 - C3 permite dirijarea semna­
lului deformat spre un corector de tonalitate simplificat prin potenţiome­
trul R11. Urmind poziţia cursorului acestuia se trece prin elem~ntele R9 
sau C14. Tensiunea de alimentare a montajului este mică - 1,5 V. 

Potenţiometrul R11 mai permite păstrarea aceluiaşi nivel la ieşirea spre 
amplificator, cu şi fără dispozitiv. . 
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Modulul realizat se poate introduce într-o cutie metalică în formă de pu­
pitru, sub care se plasează un comutator de ,picior. Alimentarea se face la 
baterie. 

LISTA COMPONENTELOR 
R1 - potenţiometru 50 kO lin; R2 - 3,3 k!l; R3 - 82 k!l; R4 - 100 k!l; 

R5 - 27 kO; R6 - 2,7 k!l; R7 - 8,2 kO; R8 - 10 kO; R9 - 6,8 k!l; R10 -

1 k!l; R11 - potenţiometru 50 kn lin; R1-7 = 1 kO; el - 0,1 ,l.LF; C2-10 
,l.LF/12 v; C3 -'10 ,l.LF/12 V; C4 - 22 nF; Ti - BC107; T2 - BC177; 11 - in­
versor dublu comandat la picior. 

LE HAUT·PARLEUR HA. 1441 

În zilele de 24 şi 25 septembrie 
s":au desfăşurat la Constanţa, În ca­
drul Festivalului Naţional "Cîntarea 
României" şi al Daciadei, lucrările 
Simpozionului naţional YO de co­
municări ştiinţifice şi Campionatul 
republican de 'creaţie ştiinţifică şi 
tehnică, manifestări organizate de 
Federaţia Română de Radioamato­
rism cu sprijinul redacţiei revistei 
Tehnlum şi cu sprijinul generos al 
organelor lo·cale de partid şi de stat. 
În paralel s-a desfăşurat şi finala pe 
ţară a Cupei U. T.C. În domeniul 
creaţiei tehnice şi al telegrafiei de 
sală, competiţii organizate de C.C. 
al U.T.C., Secţia de pregătire a tine­
retului pentru apărarea patriei, în 
colaborare cu Federaţia Română 
de Radioamatorism. 

.,\*~'liSlţi",,\WHPj',I»,"W,,"',MW,""'~"\jJ:i\."'i\WjJ""~*i!h\m,""''",,,mw\'''''.''''I,,,,_m'II/_~_''_!Il1l categone, sen iori şi j u n iori. tehnică de calcul: locul I - Cătălin 
Bratu, Y040F, Constanţa (Inter­
pretor FORTH pentru calculatorul 
LB/881). 

Manifestările din acest an - Sim­
pozionul şi Campionatul de creaţie 
tehnică - au constituit pentru cei 
peste 400 de participanţi, radio­
amatori cu activitate În cadrul unor 
unităţi de producţie, instituţii de în­
văţămînt superior, centre de calcul, 
institute de cercetare, şefi ai radio­
cluburilor judeţene, specialişti, un 
util şi fructuos schimb de expe­
rie.nţă şi idei. 

In cadrul lucrărilor Simpozionu­
lui au fost prezentate referate de o 

'elevată ţinută ştiinţifică referitoare 
la construcţia aparaturii destinate 
traficului de radioamator" a apara­
telor de măsură şi control, despre 
propagarea undelor electromagne­
tice în diverse condiţii şi medii, des­
pre stabilirea legăturilor radio la 
mare distanţă, multe referate pre­
zentînd aparatură de înalt nivel teh­
nic cu mare aplicabilitate şi în eco­
nomia naţională. 

Au fost În mod deosebit urmărite 
cu interes referatele: Informatica 

TEHNIUM 11/1988 

(ing. Cristian Colon'ati, Y04UQ). 
Traficul radio Pămînt-lună-Pămînt 
(ing. lullus Şull, Y02IS), Calculul, 
construcţia şi verificarea transfor­
matoarelor de bandă largă pe tor 
de ferită (Constantin Ştefănescu. 
Y03BD), YO-DX - Clubul şi perfor­
manţele membrilor săi (Vasile maş, 
YQ3CR). 

In timpul manifestărilor au fost 
proiectate filme despre economia 
de energie şi activitatea tinerilor În 
domeniul radioamatorismului puse 
la dispoziţie de Centrul de Infor­
mare O.N.U. 

Expoziţia de creaţie tehnico-ştiin­
ţifică organizată cu prilejul Con­
cursului de creaţie s-a bucurat de un 
deosebit interes În' rîndul specialişti­
lor şi numeroşilbr constănţeni. Iată 
acum şi numele cÎştigătorilor titluri­
lor de campioni ai R.S.R. Ia fiecare 

A. Aparatură de trafic US şi UUS. 
juniori: laurenţiu Horodnlc, Y03-
2270/BU (Amplificator recepţie 
pentru 144. MHz şi 432 MHz); se­
niori; Mihai Prrvu, Y04SX, şi Radu 
Bratu, Y04HW (Cîmp de antene US 
şi UUS). 

B. Aparatură RGA şi telegrafie, ju­
niori: Robert Vorsch~ Y06-5501IBV 
(Radioreceptor RGA pe 3,5 MHz); se­
niori: Constantin Nae, Y09DLT 
(Emiţător automat pe 3,5 şi 144 MHz). 

C. Aparate de măsură şi automa­
tizări, juniod: Eugen Morarlu, 
Y09-13142/DB (Comutator elec­
tronic cu 10 spoturi pentru oscilo­
scop); seniori: Constantin Tudose, 
Y07AOT (Osciloscop cu dublu 
spot). 

D. Aparatură pentru tehnică de cal­
cul, juniori: luhasz AHlIa, Y050DD 
(Microcalculator CIPI 8085/A); se­
nior;: Virgil Grigorl, Y03DFH, şi Va­
lent!n Brinzan, Y03BBK (Receptor FM 
În banda 950-1 750 MHz). 

Iată şi rezultatele Cupei U.T.C. Ia 
concursul de creaţie tehnică: Apa­
ratură pentru activitatea pregătirii 
tineretului pentru apărarea patriei: 
locul I - Monica Grlgorlu, Bacău 
(Aparat pentru dezvoltarea reflexe­
lor); Aparatură de trafic US şi UUS: 
locul I -Petre Călea, Y09FJT, Te­
leorman (Transceiver multiband); 
Aparatură RGA şi telegrafie: locul I 
- Gabriel Drăgan, Y02-1797/HD 
(Staţie automată de emisie pentru 
RGA cu ceas şi automat de man'ipu­
Iare); Aparatură de măsură şi auto­
matizări: locul I - Cristian Manu, 
Y07-18754NL (Frecvenţmetru di­
gital cu memorie): Aparatură de 

Pentru realizări deosebite în acti­
vitatea de telegrafie şi radiogonio­
metrie redacţia revistei Tehnlum a 
acordat premii în valoare de 500 lei 
următorilor tineri: Fellcla Sonoc şi 
Gabriel Drăgan, ambii din Hune­
doara, Anca Rudeanu din Bacău şi 
Gabrlela DablJa din Bucureşti. . 

Au fost acordate pentru merite 
deosebite În activitate şi În organiza­
rea manifestărilor desfăşurate la 
Constanţa diplome ale revistei 
ŞtIInţă ,1 tehnică şi diplome ale revis­
tei tehnlum următorilor radioama­
tori: Maria Dorobanţu, Y04DCY, MI­
hai Dorobantu, Y04CBT, Nela Pirvu, 
Y04-2878/CT, Mihai Pirvu, Y04SX, 
Ioana Leonte, Y04FEV, şi Gheorghe 
Leonte, Y04BXV. 

Din partea redacţiei revistei Teh­
nlum au mai fost acordate premii În 
obiecte unor tineri radioamatori. 

Pentru excelentele condiţii puse 
la dispoziţia partiCipanţilor, pentru 
excelenta organizare a manifestări­
lor, Comisiei judeţene de radioa­
matorism din Constanţa i-a fost 
acordată din partea revistei Teh­
nlum o frumoasă cupă. 

La sfîrşitul lucrărilor radioamato­
rii şi-au fixat intilnirea viitoare În 
1989 în judeţul Bacău, an ce va 
marca a X-a ediţie a unor extrem de 
utile şi valoroase manifestări. 
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BULGĂRESCU ION - Lugoj 
Tu bul PL500 nu primeşte semnal 

de la oscilator şi ca efect se ,Î!1r<>: 
seste anoda acestui tub. Verificaţi 
R3'48 si C328. 
TAPAlAGĂ IOSIF - Baia Mare 
Vom căuta datele antenei la care 

vă referiţi. 
BANEŞ PAUL ,- ~ucureŞ,ti" 
Tranzistorul dm fmalul Imn poate 

fi obţinut (montat) la unităţile ser­
vice Nu are echivalent. 
DOBRICĂ CONSTANTIN - Si­

biu 
După cum vedeţi, interconecta­

rea unor aparate fără o anumită lo­
gică produce grave avarii., Defe:ctul 
fiind mai complex, poat~ fi deplst~t 
numai În urma unor multiple masura­
tori efectuate În casetofon. 
OŞAN CRISTIAN - Reşiţa 
Am publicat mai multe scheme 

de convertoare UIF/FIF, Revedeţi 
colecţia revistei. 

CAPLEA MARIAN - Caracal 
Verificaţi montajul după schema 

electrică, iar traiectul audio cu o 
cască. 

STIRBU DUMITRU - Tulcea _ 
Sînt necesare miezuri de fer:ita 

apte pentru frecvenţe ridicate, In­
cercaţi şi cu transformatoare ,de la 
455 kHz, dar rezultatele vor fi mo­
deste. 

LUNGOCI ADRIAN - Feteşti . 
Circuitul integrat A240D este utl: 

lizat În amplificatorul de frecvenţa 
intermediară de la televizoarele alb­
negru şi color, 
PERŞA MIRCEA - Timişoara 
Antena dv. pentru UUS nu poate 

produce' perturbaţii şi paraziţi in­
dustriali. 

PETROAIA MUGUREL - Bacău 
,Comunicaţi-ne ce echivalenţe vă 

interesează. 
T ĂUT RADU - Satu Mare 
Nu posedăm schema un~i gene:­

rator, de impulsuri util pentr~ apl­
cultură. Luaţi legătura cu Aplmon-
dia. -

NAZARE CRISTIAN - Galaţi 
. Aplicaţi impulsuri dreptunghiu­
Iare, 

VIZITIU BENONE - Timişoara 
Aparatele de măsură. s~ pot, re­

para şi reetalon~ .numal m atelle:re 
de metrologie. Tmstorul dv. admite 
1 A. 

COMAN NECULAI - Galaţi 
Amplificatorul IF cale, s~net lu­

crează pe 6,5 MHz, dar Ieşirea blo: 
cului UUS este de 10,7 MHz. Ca s~ 
le puteţi folosi trebuie: să le adt.:Jc,eţl 
să lucreze pe aceeaşi frecvenţa m­
termediară. 

NARAENSCHI NICOLAE - Fe­
teştl 

Verificaţi triacul cu schema pre­
zentată În scrisoare. 

BALINTCRISTIAN - Constanţa 
În paralel pe fiecare circuit osci­

lant se montează cite un condensa­
tor de 20 pF, respectiv În paralel pe 
L l' L2 şi L4; apoi din condensatoa-

Administrat·. 
Editura Serntela 

rele trimer existente În montaj se re­
face acordul fin. 

STANCIU FĂNEL - jud. Doi) 
Un selector de canale. TV ,se 

poate repara numai la un atelier 
specializat. ' 

Schimbînd bobinele într-un re­
ceptor, acesta va pierde <?a.l.ităţ~le 
electrice datorită dezacordarll cir­
cuitelor oscilante.· 

PREDA FLORIN - Slatina 
Greu de depanat un radiocaseto­

fon prin corespondenţă. Frecvenţa 
intermediară sunet în norma CCIR 
are valoarea 5,5 MHz, iar În norma 
CIRT 6,5 MHz. 

BERCAS ION - jud. Olt . . 
Vom reveni asupra construcţiei 

aparaturi! şi antenelor În domeniul 
UHF-VHF. 
MARIN LUCIAN - Bucureşti 

Tranzistorul la care vă referiţi nu 
este echivalent cu BF245 sau 
BFW10 (atenţie cum apare notaţia 

. În schemă). 
DIMITRIAN LIVIU - jud. Bo-

toşani . _ ,.' 
Linia verticala apare dm mtreru­

p"erea legăturii între transformato­
rul linii şi bobinele de deflex.le.' 

Tranzistoarele BF200 ŞI BF245 
sînt de producţie autohtonă. 

Pentru amplificatorul de putere 
este necesar şi un preamplificator 
corector. 

MARTON FLORIAN - jud. Pra­
hova 
Absorbţia unei puteri mai mari 

produce arderea siguranţelor. 
PETER ROBERT - jud. Covasna 
Construiţi o antenă Vagi pentru 

canalul 4 TV. 
Tranzistoarele la care vă referiţi, 

BFY90 şi BFX89 •. sint eficiente pen-
tru banda UHF. . 

CRIHAN DAN - Bucureşti 
Zgomotul provine de la motorul 

de antrenare care produce vibraţii 
mecanice. 
CĂLt'NESCU RADU - jud. Su-

ceava . . . 
Antena la care vă referlţl este o Im­

provizaţie. neputînd depăşi calităţile 
unui dipol. , 

SPIRIDON ION - Bacău .. 
Construiţi schen:t~ d.e ampllflc~­

tor la care vă referlţl (cite un ampli­
ficator pentru fiecare canal TV do­
rit). 

SIEFESCU GH. - jud. Olt 
inlocuiţi filtrele ceramice cu cir­

cuite LC acordate pe 6.5 MHz. 
Eventual procuraţi filtre ceramice 
pe 6.5 MHz. 

POPESCU MUGUREL - Craiova 
Circuitul A2030 poate fi utilizat ca 

amplificator AF. 
GHIZDAVU DANIEL - Caracal 
Defecţiunea nu provine de la tu­

bul cinescop. Apelaţi la serviciile 
reprezentanţei .. Electronica". _ 

Antiparazitarea se efectueaza la 
autovehicule şi nu în televizor. Des­
pre cuplarea antenelor am publicat 
mai multe articole. 

ROMAN ALIN - jud. Cluj 
Verificaţi starea condensatoare­

lor de. decuplare din etajele de ra­
diofrecvenţă. 

NEAGU FELIX - Galaţi 
Consultaţi rubrica HI-Ff: 
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