














































S1:AMATENELU - �G�a�l�a�c�i� 
Ingustarea benzii de �f�r�e�c�v�e�n�c�e� În­

registrate �_�i� redate, cu �d�i�s�p�a�r�i�c�i�a�;�n� 
special a spectrului superior, este 
�c�a�u�z�a�t��� de uzarea �m�e�c�a�n�i�c��� a 
capului magnetic. 

Defectul se poate remedia prin 
înlocuirtla capului uzat cu unul nou, 
BOTEl4TU CLAUDIU - Roznov 

La pick-up pe motor este montat 
un 'cohdensator cu valoarea de 
0,047 I.lF. Schema �e�l�e�c�t�r�i�c��� a radio­
receptorului o �o�b�c�i�n�e�c�i� de la repre­
�z�e�n�t�a�n�c�a� "Tehnoton". 
�T�U�D�O�S��� CONSTANTIN jud. 
�l�a�_�i� " 

Intreruperea' este �c�a�u�z�a�t��� de un 
contact imperfect În cablaj. Verifi­
�c�a�c�i�i�n� �~�p�e�c�j�a�l� etaju!oscilator. 

�F�E�N�E�^�A�N� COSMIN Cluj-Ha-
poca 

�S�p���l�a�c�i� �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�l� cu spirt 
�(�t�u�r�n�a�c�i� spirt În el) �_�i� zgomotul va 

�d�i�s�p���r�e�a�.� Nu se pot monta �d�o�u��� tu­
buri cinescop la un televizor. 
FLOREA COSTACHE - �D�r���g���_�a�n�i� 

Nu �c�u�n�o�a�_�t�e�m� datele de construc­
�c�i�e� a antenei la care �v��� �r�e�f�e�r�i�c�i�.� O an­
�t�e�n��� de mare �e�f�i�c�i�~�n�c��� este de banda 
�î�n�g�u�s�t���.� 
CONSTANTINESCU PETRE - Bucu­
�r�e�_�t�i� 

Modul de interconectare a ante­
nelor TV a fost publicat În "Teh­
nium" nr. 5/1988, pagina 10. 
OMER ALCfN - Galati 

Neavînd Îh �s�c�h�e�m��� 'un element de 
reglaj' al curentului de repaus, va 
trebui �s��� �d�e�t�e�r�m�i�n�a�c�i� acesta experi­
mental. 

Eventual �c�o�n�s�t�r�u�i�c�i� alt montaj; în 
general, etajere finale de putere cu 
tranzistoare în parafel sînt dificil de 
realizat. 

AS • 15201 
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�B�I�T���N�O�I�U� MARIUS, - Craiova 
in paralel cu difuzorul În general 

nu e bine �s��� �r�n�o�n�t�a�c�i� nimic, �t�o�t�u�_�i� 
daca �v�r�e�c�i� �s��� �v��� �d�i�s�t�r�a�c�i� �m�o�n�t�a�c�i� dio­
deie serie �_�i� cu un rezistor de 100 O. 
NAGY IOlSEF - Oradea 

Transformatorul final din etajul 
baleiaj cadre al teievizoruluiE47 
are În primar 3 000 de spire CuEm 
0,12, iar În secundar 245 de spire 
CuEm 0,5; �i�z�o�l�a�c�i�a� Între straturile 
bobinajului este din �p�î�n�z��� �u�l�e�i�a�t���.� 
GEORGESCU �C�O�S�T�I�C��� - �O�r�_�o�v�a� 

Schimbînd tranzistoarele din eta­
jul final al amplificatorului acesta 
nu va mai �f�u�n�c�c�i�o�n�a� cu parametrii 
�i�n�i�c�i�a�l�i� �f�i�i�n�d�c��� va trebui �s��� modifi­
�C�A�,�c�i� �_�i� tensiunea de alimentare. 
�R�I�b��� COSTEL- jud. �A�r�g�e�_� 

Vom publica schema etajului IF 
sunet bistandard. 
�D�R�A�G�O�^� NICOLAE - �M�a�r�a�m�u�r�e�_� 

�V�e�r�i�f�i�c�a�c�i� starea celorlalte tuburi 
electronice din televizor. ' 

Da, �p�u�t�e�c�i� apela la Magazinul 
"Dioda". 
IRI MIA DUMITRU - �B�a�c���u� 

�V�e�r�i�f�i�c�a�c�i� cu un osciloscop for­
mele de �u�n�d��� din etajul baleiaj pe 
�v�e�r�t�i�c�a�l���.� 

BUDUGA .', NICOLAE - jud. Pra­
hova 

Se poate face verificarea �_�i� cu un 
bec, dar rezultatel,e nu sînt edifica­
toare. 

.. 

�M�U�C�A�L���U� MIHAI - Jud. Vilcea 
�L�u�a�c�i� semnal de la �p�o�t�e�n�c�i�n�M�"�I�C�'�r�'�I�I�L� 

de volum. Nivelul semnalului 
buie diminuat printr-un rez/stor 
înregistrarea �s��� nu fiedisto 
�n�a�t���.� �V�e�r�i�f�i�c�a�c�i� canalul 24. 
TURTUREANU VIRGIL - jud. SU. 
ceava 

Nu �c�u�n�o�a�_�t�e�m� caracteristicile 
trului la care �v��� �r�e�f�e�r�i�c�)�.� 
MORUl IOAN - �B�o�t�o�_�a�n�i� 

Un detector de metale este com­
pus din �d�o�u��� oscilatoare, care În 
apropierea unor radÎoreceptoare le 
poate perturba. 

Deci �c���u�t���t�o�r�u�l� de metale se folo­
�s�e�_�t�e� acolo unde este nevoie �_�i� nu 
tot timpul În apartament. 
�S�T���N�I�L��� DANIEL - jud. �T�i�m�l�_� 

Antenele se �c�u�p�l�e�a�z��� la cablul 
300 n. Rezultate bune �o�f�e�r��� ante­
�n�~�l�e� Vagi. 
VILCEA IONEL :- Hunedoara 

Receptorul "Cosmos" nu poate fi 
modificat pentru gama UUS. 

�L�u�a�c�i� �l�e�g���t�u�r�a� cu magazinul 
"Dioda", �B�u�c�u�r�e�_�t�i�,� Bd. 1 f:l(1ai nr. 
126, sector 1. 
OVElEA CONSTANTIN - Lugoj 

Scrisoarea dv. a fost �r�e�m�i�s��� auto­
rului articolului. 
GHEORGHE �I�O�N�U�b� - �B�u�c�u�r�e�_�t�i� 

Schema �t�r�i�m�i�s��� de dv. a fost deja 
�p�u�b�l�i�c�a�t���.� 

I.M . 

. RADU VALENTI,N - �B�r�a�_�o�v� 
Amplificatorul AS15201 construit de �"�E�l�e�c�t�r�o�m�u�r�e�_�"� se �a�l�i�m�e�n�t�e�a�z��� din re· 

�c�e�a�u�a�d�e�c�u�r�e�n�t� alternativ 220 V �_�i� absoarbe o putere de 80 VA (Ia puterea 
�m�a�x�i�m���)�.� De �b�i�t�e�a�z��� o putere de 2x 15 W pe sarci �n��� de 4 !l Într-o �g�a�m��� de 
�f�r�e�c�v�e�n�c�e� 40-16000 Hz, cu o nelîniaritate de ±2 dB. 

Eficacitatea reglajulu; de ton este de ±12 dB, atît la �f�r�e�c�v�e�n�c�e� joase, cît �_�i� 
la �f�r�e�c�v�e�n�c�e� Înalte. ' 




