










































Aparatul �i�n�d�i�c���,� prin intermediul K"Z.1.<40 
unor diode LED, valori ale �t�u�r�a�c�i�e�i� 
de 7S0, 1 000, 2 000, 2 SOO, 3 000 �_�i� 
4000 ture/minut. 

Semnalul luat de la bobina de in­
�d�u�c�c�i�e� este aplicat unui formator 
compus din circuitul MHS400 
(CDB400), apoi aplicat prin P7 cir­
cuitelor �o�p�e�r�a�c�i�o�n�a�l�e� MAA501 
(A 709), care la rîndul lor �c�o�m�a�n�d��� ,2.kr 
aprinderea LED-urilor. 12.V 

Reglajul se face astfel: dintr-un 
generator se �a�p�l�i�c��� la C 1 sem nal de 
25 Hz. La �i�e�_�i�r�e�a� lui P7 se �f�i�x�e�a�z��� �o�~� 
un nivel de 0,5 V. La 25 Hz se re- J.. 
�g�l�e�a�z��� P1 pentru aprinderea LED-u-
lui ce �i�n�d�i�c��� 750 ture/minut, apoi ia �6�"�"�Z�~� �~�?�Z�~� 
33 Hz P2 se �r�e�g�l�e�a�z��� 1 000 ture/mi-
nut, la 66 Hz. se �r�e�g�l�e�a�z��� 2 000 ture/ 
minut (P3); 82 Hz este util pentru 
2500 Hz (P4), 99 Hz �r�e�g�l�e�a�z��� 3000 
Hz (P5), iar 132 Hz �r�e�g�l�e�a�z��� 4000 
Hz din �p�o�t�e�n�c�i�o�m�e�t�r�u�l� P6. 

Alimentarea se face prin circuitul 
stabilizator 723. 

Dioda KZ140 este de tip Zener 
(2,8-3,2 V), dioda 09 este de tip 
Zener pentru Uz=16 V, iar dioda 08 
(KA501) are echivalent 1 N4148. 

ElECTRON, 4/1989 T1, T2, T3-2TJ169C n" n2, n3-100kfl 

Cu o �i�m�p�e�d�a�n�c��� de intrare de 1S0 
kO, montajul poate corecta caracte­
ristica de �f�r�e�c�v�e�n�c��� În banda audio 
În 3 zone. Nivelu! de intrare trebuie 
�s��� fie Între 200 mV �_�i� 2 V. Nivelul de 1 
�i�e�_�i�r�e� este de 750 mV. Toate tranzis­
toarele sînt SC 109 sau BC547. 

MLAD KONSTRUKTOR, 3/1986 

Montajul permite �o�b�c�i�n�e�r�e�a� unei 
tensiuni de 440 V pentru alimenta­
rea unor· contoare cu �d�e�s�c���r�c�a�r�e� În 
gaze. Se �a�l�i�m�e�n�t�e�a�z��� cu 9 V, iar eta­
jul generator produce În secundarul 
transformatorului tensiunea de va­
loare �r�i�d�i�c�a�t���.� 

Transformatorul este construit pe 

+ 
c1T 

�2�0�0�~�F� 
10V 39 

un tor de �f�e�r�i�t��� 16x10x4,S mm, la· 
care �î�n�f���_�u�r�a�r�e�a� 1 are 8 spire, �Î�n�f���­
�_�u�r�a�r�e�a� 2 are 3 spire, �i�a�r�i�n�f���_�u�r�a�r�e�a� 
3 are 420 de spire. 

�Î�n�f���s�u�r�a�r�e�a� 3 se face cu �s�î�r�m��� 
CuEm+M 0,07, celelalte �î�n�f���_�u�r���r�i� cu 
�s�î�r�m��� CuEm 0,2. Tranzistorul este 
KT630, 01 este 1N4004, iar D2 este 
1N4007. 
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Cu acest montaj se pot cupla an-
o tenele de 144 MHz �_�i� 432 MHz la un 

singur cablu de coborîre. Circuitele 
se �a�c�o�r�d�e�a�z��� astfel: L 1 C 1=:l3C 3=432 

MHz, L2C2=l4C4=144 MHz. 
Bobinele l.1,L3 au cîte 3 spire 

CuAg 0,8, lungimea bobine; 12,6 
mm, diametrul 6 mm; bobinele L2;;:: 
L4 au cîte 5 spire CuAg 0,8, lungi­
mea unei bobine 20 mm si diametrul 
6 mm. C1=C5=5 pF, C2;"C4=15 pF. 
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Valoarea finală a curentului se va 
stabili după ce tot sistemul va func­
ţiona. Prin polarizarea diodei cu un 
curent continuu de 0,1-0,4 mA se 
poate determina un punct de func­
ţionare În care factorul de zgomot al 
mixerului să fie minim, obţinîndu-se 
astfel o îmbunătăţire a factorului de 
zgomot cu 1 dB pînă la 2 dB. 

În momentul de faţă oscilatorul 
funcţionează, dar nu se cunoaşte 
exact frecvenţa lui de oscilaţie. 
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Piesa 28: ca­
pac mixer, 
Am 58 (Am 
60), 1:1 
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Dacă sistemul s-ar pune În func­
ţiune În această situaţie, atunci ar fi 
aproape imposibil de recepţionat o 
imagine inainte de a regla măcar cu 
aproximaţie frecvenţa oscilatorului 
local. 

Pentru stabilirea frecvenţei oscila­
torului local vă recomandăm să pro­
cedaţi în felul următor: să recepţio­
naţi un număr de canale cu un sis­
tem deja construit, de preferinţă cu 
un convertor standard (realizat in­
dustrial). Să marcaţi pe scala apara­
tului frecvenţele canalelor recepţio-
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nate pentru ca, prin interpolare, să 
puteţi determina ulterior frecvenţa 
oscilatorului local al convertorului 
ce trebuie reglat. Aiimemtaţi oscila­
torul şi căutaţi să recepţionaţi sem­
nalul generat de acesta cu recepto­
rul. Cele două convertoare se pot si­
tua la o distşnţă de cîţiva metri unul 
de celălalt. In momentul În care se 
recepţionează un semnal, de pe 
ecranul televizoru!ui dispare zgomo­
tul şi imaginea se umple cu o tentă 
continuă de alb sau de negru. Frec­
venţa de oscilaţie se va stabili mai 
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Piesa 29: 
bridă piston, 
Am 58 (Am 
60), 1:1 

precis urmărind indicatorul de nivel 
al receptorului. 

În cazul În care nu recepţipneaza 
nici un semnal, atunci trebuie acţio­
nat butonul de reglaj brut al oscila­
torului, după care se repetă opera­
ţia. În acelaşi timp se urmăreşte in­
dicaţia curentului prin dioda de mi­
xaj cu care se verifică funcţionarea 
oscilatorului. 
Dacă imaginea obţinută este per­

turbată de diferiţi paraziţi, este posi­
bil ca aceştia să se datoreze unui 
mod de funcţionare instabil al osci­
latorului, lucru ce se poate remedia 
schimbînd tensiunea de alimentare 
a acestuia. Prin varierea tensiunii de 
alimentare a oscilatorului se modi­
fică şi frecvenţa de lucru a acestuia, 
fapt ce poate fi folosit ulterior pen­
tru un reglaj fin al frecvenţei de lu­
cru. 

În continuare se efectuează ope­
raţia de prereglare a. mixerului. Pen­
tru aceasta se reglează frecvenţa os­
cilatorului pină cînd aceasta devine 
egală cu cea Aa canalului ce trebuie 
recepţionat. In continuare se re­
glează pistonul din spatele diodei 
pentru o valoare maximă a curentu­
lui prin dioda de mixaj. 
Dacă În cursul operaţiilor de re­

glaj curentul prin diodă creşte peste 
valoarea de 1 mA, atunci se va re­
duce injecţia de la osciiator prin 
scoaterea sondei din ghidul de 
unde. Se ya căuta să se menţină cu­
rentul prin diqdă În limitele menţio­
nate mai sus. In cazul în care curen­
tul prin diodă creşte peste 5 mA, 
aceasta se poate distruge sau poate 
să-i crească zgomotul. 

În continuare se reglează pistonu! 
liniei de adaptare a diodei la ghid. 
Această operaţie se realizează simi­
lar Cll cea dinainte. Se repetă cele 
două operaţii pînă cînd se obţine o 
valoare maximă a curentului prin 
diodă. 

Reglarea şuruburilor de adaptare 
din faţa diodei ar trebui să aibă o 
acţiune contrară, adică reglajul Op­
tim se va obţine pentru un curent 
minim prin diodă. Aceste şuruburi 
de reglaj au o mai mică influenţă şi, 
ca atare, reglajul este mai puţin sen­
sibil. 

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 



POP PAUL' - Turda 
În vederea publicării materialului 

elaborat de dv. vă rugăm să ne tri­
miteţi desenul cablajului imprimat şi 
desenuldispunerii pieselor pe ca-
blaj. w 

ţOCINDAU EUGEN - jud. Vaslui 
~nlocuiţi tubul EL41 cu EL84 prin 

schimbarea soclului. 
Folosiţi diode EFD108. 
TIVIG CONSTANTIN - jud. Alba 
Datele bobinelor sînt publicate În 

articol. 
Rec.itiţi cu atenţie articolul. 

DREAPTA 

ŞZEl LORAND - Cluj-Napoca 
Incercaţi montarea În radiorecep­

tor a unor tranzistoare EFT317 sau 
AF139. 

La selectorul cu tranzistoare pnp 
nu puteţi să mai cuplati circuitul de 
RAA (acesta dă semnal cu polarităţi 
pentru tranzistoare n pn). 

Montati pe noul selector un po­
tenţiometru semireglabii cu valoarea 
de 10-15 kO, cuplat între +12 V şi 
masă; de la cursor luaţi semnal fix 
pentru noul selector (reglaj pentru 
imagine optimă). Deci noul selector 
va fi cu amplificare fixă. 
~NACHE DANIEL - Galaţi 
In televizor nu funcţionează etajul 

baleiaj, pe verticală. Solicitaţi 
schema I~ coopera,tivă. 

KECSKES ZOLTAN - jud. Mureş 
Nu deţinem schema unui 

MIRCEA STANCIU - Braşov 
Casetofonul "Corina", produs 

"Electromureş", este destinat a fi 
montat În autoturisme pentru reda­
rea programelor stereo Înregistrate 
pe casete magnetice. 

Puterea nominală debitată este de 

L __________ ~ ______ ~ 

osciloscop cu tub catodic de la tele­
vizorul "Venus" şi nici de la alte te-
1.6vizoare. 
ŞTIRBU DUMITRU COSMIN -

Tulcea 
. Vă rugăm să ne comunicaţi şi bi­
bliografia la articol. 

MALCIU GEORGE - jud. CăIă-
raşi . 

Notaţia tranzistoarelor la care vă 
referiti este o notaţie de uz intern a 
unui produs industrial, aşa că nu vă 
putem indica ce caracteristici au. Vă 
restituim şi tranzistoarele. 

PAPA ROMEO - jud. Giurgiu 
Banda III de televiziune se Închide 

cu canalul 12 (222-230 MHz), iar 
banda IV TV Începe cu canalul 21 
(470-478 MHz). În intervalul dintre 
aceste benzi frecvenţele sînt alocate 
altor servicii. 

În "Tehnium" a fost publicată atît 
construcţia unor antene, cît şi a am­
plificatoarelor de antenă pentru 
UUS. 

Norma CCIR (B, O, F) stabileşte 
un ecart de 5,5 MHz Între subpurtă-

2.6 W, Într-o bandă de frecvenţe cu­
prinsă Între 80 Hz şi 8 kHz. Caseto­
fonul se livrează cu două difuzoare 
3 W/5 n. 

Semnalul de la capul magnetic 
este aplicat unui preamplificator 
(T1), apoi etajelor T3, T5 în care 
este montată şi reţeaua egalizatoare 
a caracteristicii de frecvenţă. Din 

toarea de sunet şi cea de imagine, 
la OIRT această diferenţa fiind de 
6,5 MHz. Toate acestea sînt, valabile 
pentru benzile 1, II, III. Răspuns la 
multiplele dv. Întrebări găsiţi În mi­
nunata lucrare "Agenda radioelec­
tronistului". autor N. Drăgulănescu. 
Ed. Tehnică, 1984. 

SAVA MARIAN - Buzău 
Defectul În televizor este mai 

complex şi depanarea impune vizua­
lizarea formelor impulsurilor la ba­
leiaj ,linii (deformări de timp). 

GASSER lUIGI - Slobozia 
Amplificatorul la care vă referiţi 

este apt numai pînă la canalul 35 
(aşa cum afirmă şi autorul) şi nu 
poate acoperi gama de frecvenţe 
pînă la 1 GHz. 

ISPAS DORU - Piteşti 
Nu deţinem schema' unui receptor 

pentru staţia de telecomandă tip 
"Telefunken" . 

Construiţi un rece'ptor inspirîn­
du-vă din schemele deja publicate: 

1. M. 

colectorul tranzistorului T5 semnalul 
este preluat de potenţiometrul de 
volum şi transmis amplificatorului 
audio de putere TCA 150T. 

Între intrările amplificatoarelor de 
putere este montat şi potenţiometrul 
de balans. Sistemul de antrenare 
mecanică este prevăzut cu regulator 
electronic de turaţie . .. 

2)( 3 VA - 5 ohm 

STÎNGA DREAPTA 

ŞASIU 

r 
AUTO STOP START 

CITITO.RII. .DINSTRAI.­
NĂTATE SE POT ABONA 
palN .,ROMPRESFILATE­
UAl' .. - SECTORUL EX­
PORT-IMPORT PRESA, 
P.0.80X 12~201,TELEX 
10376, .PRSFIRBUCU­
REŞTI,- CAlEAGRIVITEi 
NR. 64-66. 
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