












































În �c�o�m�p�a�r�a�c�i�e� cu restul motoru­
lui, bujia pare foarte �m�i�c��� �_�i� neîn­
�s�e�m�n�a�t���,� d.ar cu toate acestea ea 
poate provoca un veritabil foc de 
artificii În camera de ardere, aprin­
zÎnd amestecul aer-combustibil de 
aici. �^�i� asta o, face de cîteva mii de 
ori pe mÎnut. In zona ei temperatura 
�u�r�c��� �p�î�n��� la cca 4000°C, iar presiu­
nea ajunge la 100 bari. �^�i� În tot 
acest timp are loc un violent schimb 
termic �_�i� complicate procese chi­
mice agresive. �I�a�t���,� deci, care este 
"traiul" �o�b�i�_�n�u�i�t� al unei bujii, clima­
tul ei normal de lucru. Acestor teri­
bile �s�o�l�i�c�i�t���r�i� trebuie �s��� le cores­
�p�u�n�d��� �n�i�_�t�e� niveluri de calitate pen­
tru ca bujia �s��� �p�o�a�t��� �f�u�n�c�c�i�o�n�a� im­
pecabil. Dar �f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e�a� ei co-

DIN �D�E�S�T���I�N�U�I�R�I�L�E� UNEI B"UJII 
�r�e�c�t��� s-a dovedit �c��� poate ·fi subm Î­
�n�a�t��� În foarte mare �m���s�u�r��� de re­
glajul �c�a�r�b�u�r�a�c�i�e�i�,� de starea ele­
mentelor �i�n�s�t�a�l�a�c�i�e�;� de aprindere, 
de reglajul acesteia, precum �_�i� qe 
calitatea combustibilului folosit. In 
�a�f�a�r��� de acestea, la înlocuirea unei 
bujii, În mod �n�e�c�o�n�d�i�c�i�o�n�a�t� trebuie 
ca noua �p�i�e�s��� �s��� �a�i�b��� valoarea ca-
�1�0�r�i�c��� �(�t�e�r�m�i�c���)� pe care o prescrie 
fabricantul. 

Examinarea uneÎ bujii care a 
�f�u�n�c�c�i�o�n�a�t� cîteva ore permite un 
diagnostic exact al �p�e�f�e�c�c�i�l�!�.�n�i�l�o�r� cu 
care a �f�u�n�c�c�i�o�n�a�t� motorul. In figura 
1 se �p�r�e�z�i�n�t��� aspectul pe care îl are 
o bujie care a �f�u�n�c�c�i�o�n�a�t� perfect 
în timp ce succesiunea de imagini 
2 ... 9 �p�r�e�z�i�n�t��� �m�o�d�i�f�i�c���r�i�l�e� aspectu­
lui bujiei cînd starea �_�i� regl?iele mo­
torului nu au fost corecte. In aceste 
cazuri sînt prezentate cauzele, ma­
�n�i�f�e�s�t���r�i�l�e�,� precum �_�i� �m���s�u�r�i�l�e� ne­
cesare �Î�n�l���t�u�r���r�i�i� �d�e�f�e�c�c�i�u�n�i�i�.� 

Este bine ca Înainte de efectua­
rea testului, masina �s��� fie �r�u�l�a�t��� 
�c�î�c�i�v�a� kilometri ia sarcini" mijlocii 
pentru ca bujiile �s��� se �c�u�r�e�c�e� de fu­
ninginea care se �f�o�r�m�e�a�z��� .mai ales 
cînd motorul �f�u�n�c�t�i�o�n�e�a�z��� neîn­
�c���l�z�i�t� la ralanti mai �m�u�l�t��� vreme. 

Exemplul! 

Aspect: ciocul izolatorului are o 
culoare de la galben-gri �p�î�n���l�a� gri­
roscat. Arderea electrozilor este 
�n�e�1�n�s�e�m�n�a�t���.� Bujia nu are semne 
de suprasolicitare �t�e�r�m�i�c���,� ceea ce 
�a�r�a�t��� �c��� valoarea ei �c�a�l�o�r�i�c��� a fost 
corect �a�l�e�a�s���.� Reglajul �c�a�r�b�u�r�a�c�i�e�i� 
�_�i� al aprinderii sînt �i�r�e�p�r�o�_�a�b�i�l�e�,� iar 
starea �t�e�r�m�i�c��� a motorului �f���r��� cusur. 

Exemplul Il 

Aspect: ciocul izolatorului �_�i� pe­
metalic sînt �a�c�o�p�e�r�i�c�i� 

cu un de funingine �n�e�a�g�r��� �_�i� 
cu aspect catifelat. 

În reglajul �a�l�i�m�e�n�t���r�i�i� 
sau �i�n�j�e�c�c�i�e�)�;� amestec 

prea bogat, filtru de aer Îmbîcsit, 
sistemul de pornire la rece defect; 

-- exploatare �e�x�c�e�s�i�v��� pe trasee 
scurte; 

- valoarea �c�a�l�o�r�i�c��� a bujiei prea 
mare (bujie prea rece}. 

�M�a�n�i�f�e�s�t���r�i�:� prin �d�e�f�e�c�c�i�u�n�i�l�e� con­
ductorior de �Î�n�a�l�t��� tensiune se pro­
duce functionarea cu neunifor­
�m�i�t���c�i� a bujiei �_�i� �d�i�f�i�c�u�l�t���c�i� la porni­
rea la rece. 

�M���s�u�r�i�:� reglarea �c�o�r�e�c�t��� a carbu­
�r�a�c�i�e�i�,� verificarea filtrului de aer, ve­
rificarea conductorilor de �î�n�a�l�t��� 
tensiune. 

Exemplul III 

Aspect: ciocul izolatorului, elec­
trozii �_�i� corpul bujiei �p�r�e�z�i�n�t��� un 
film �s�u�b�c�i�r�e� de ulei de culoare în­
�c�h�i�s���.� 

Cauze: prea mult ulei În camera 
de ardere datorat nivelului prea 
înalt al lubrifiantului' În baie, seg­
�m�e�n�c�i�,� cilindri sau ghidul de �s�u�p�a�p��� 
uzati. 

�M�'�a�n�i�f�e�s�t���r�i�:� întreruperi În func­
�c�i�o�n�a�r�e�a� bujiei �_�i� chiar scurt-circui­
tarea ei �î�n�s�o�c�i�t�e� de �g�r�e�u�t���c�i� la porni­
rea la rece. 

�M���s�u�r�i�:� repararea motorului, bu-
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jii noi, prepararea �c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e� 
a amestecului �u�l�e�i�-�b�e�n�z�i�n��� la mo­
toarele în doi timpi. 

Exemplul IV 
'Aspect: ciocul izolatorului pre­

�z�i�n�t��� ici-colo o �g�l�a�z�u�r��� de culoare 
�g�a�l�b�e�n�-�r�o�_�c�a�t��� care poate merge 
�p�î�n��� la verzui. 

Cauze: aditivii din �b�e�n�z�i�n��� si ulei 
�f�o�r�m�e�a�z���·� depozite de �c�e�n�u�_��� .. 

�M�a�n�i�f�e�s�t���r�i�:� la sarcini mari, depo­
zitele conduc curentul �_�i� �p�r�o�v�o�a�c��� 
Întreruperi În �f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e�a� bujiei. 

�M���s�u�r�i�:� prepararea corespun-
�z���t�o�a�r�e� a amestecului �b�e�n�z�i�n���-�u�l�e�i�,� 
schimbarea bujiilor �(�c�u�r���c�i�r�e�a� lor 
nu este �r�e�c�o�m�a�n�d�a�b�i�l���)�.� 

Exemplul V 

Aspect: depozite masive-formate 
pe ciocul izolatorului �_�i� elementul 
de �m�a�s��� - de aditivi din benzine si 
uleiuri; depozite calaminoase. . 

Cauze: componentele de aliere 
�c���z�u�t�e� În ulei se pot insinua În ca­
mera de ardere �_�i� se depun pe bujie: 

�M�a�n�i�f�e�s�t���r�i�:� aprinderi timpurii 
(preaprinderi, autoaprinderi) care 
�p�r�o�v�o�a�c��� �s�c���d�e�r�e�a� puterii �_�i� defec­
tarea motorului. 

�M���s�u�r�i�:� verificarea reglajelor mo­
torului, schimbarea bujiilor, even­
tual schimbarea sortului de ulei. 

Exemplul VI 

Aspect: electrodul central este 
topit iar vîrful izolatorului �p�r�e�z�i�n�t��� 
�u�m�f�l���t�u�r�i� cu aspect spongios, 
moale. 

Cauze: �s�u�p�r�a�î�n�c���l�z�i�r�e�a� �t�e�r�m�i�c��� a 
bujiei prin aprinderi timpurii dato­
rate, de exemplu, unui prea mare' 
avans la aprindere, reziduuri lor de 
ardere de pe �p�e�r�e�c�i�i� camerei, de ar­
dere, supapelor defecte, defectelor 
distribuitorului aprinderii, �c�a�l�i�t���c�i�i� 
�n�e�c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e� â' benzinei (ci­
�f�r��� �o�c�t�a�n�i�c��� prea �m�i�C���)� sau, even­
tual, cifrei calorice prea mici a bu­
jiei. 

�M�a�n�i�f�e�s�t���r�i�:� întreruperi în aprin­
dere, pierdere de putere. 

�M���s�u�r�i�:� verificarea motorului, a­
prinderii �_�i� dozajului; înlocuirea bu­
jiei cu una avînd �c�i�f�r��� cal ori �c��� co­
�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e�.� 

Exemplul VII 

Aspect: �f�o�r�m�a�c�i�u�n�i� eflorescente 
pe electrozi din cauza topirii lor. 
Uneori depozite carbonoase. 

Cauze: suprasolicitarea �t�e�r�m�i�c��� 
prin preaprinderi datorate, de 
exemplu,. unui avans la aprindere 
excesiv de mare, �p�r�e�z�e�n�c�e�i� calami­
nei În camera de ardere, u norsu­
pape defecte, �d�e�f�e�c�t���r�i�i� capacului, 
ruptor-distribuitorului, combustibil 
de calitate �i�n�f�e�r�i�o�a�r���.� 

�M�a�n�i�f�e�s�t���r�i�:� Înainte de defecta­
rea motorului, puterea scade �s�i�m�c�i�­
tor. 

�M���s�u�r�i�:� verificarea motorului, a­
prinderii �_�i� reglaju!ui �c�a�r�b�u�r�a�c�i�e�i�.� 
Schimbarea bujiilor. 

Exemplul VIII 

Aspect: electrozi cu grad avansat 
de �u�z�u�r���.� 

Cauze: aditivii agresivi din 
uJeiuri �_�i� benzi ne; 
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- �î�n�r���u�t���c�i�r�e�a� transfera.;" 
lui de �c���l�d�u�r��� din camera de ardere 
�d�a�t�o�r�i�t��� depozitelor calaminoase 
din interior sau calcaroase la exte-
rior; 

- �d�e�t�o�n�a�c�i�e�.� 
�M�a�n�i�f�e�s�t���r�i�:� - întreruperi În a­

prindere, mai ales la �a�C�c�e�f�e�r���r�i� (da­
�t�o�r�i�t��� reducerii energiei de aprin­
dere disponibile); 

- porniri dificile. 
�M���s�u�r�i�:� - înlocuirea benzinei; 

- folosirea unei benzine 
�c�o�r�e�s�p�u�n�z���t�o�a�r�e�;� 

�c�u�r���c�i�r�e�a� �i�n�s�t�a�l�a�c�i�e�r� 
de �r���c�i�r�e�.� 

-Exemplul IX 
Aspect: vîrful izolatorului este fi­

surat sau chiar spart. 
Cauze: - distrugerea izolatoru­

lui printr-o manipulare �n�e�g�l�i�j�e�n�t��� a 
bujiei; 

- proaucerea de zgîrie­
turi la �c�u�r���c�a�r�e�a� bujiei, care apoi 
s-au transformat În fisuri �_�i� �s�p���r�t�u�r�i�.� 

�M�a�n�i�f�e�s�t���r�i�:� - Întreruperi În func­
�c�i�o�n�a�r�e�a� bujiei; 

�M���s�u�r�i�:� se �s�c�h�i�m�b��� bujia. 
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