










































RECONDITIONAREA 
ACUMULATORILOR Cd·Ni 

P entru alimentarea aparaturii electronice porta­
bile se folosesc din ce În ce mai mult acumula­
toarele Cd-Ni. Din cauza folosirii În regim 

aleatoriu apqr fenomene de �s�c���d�e�r�e� a �c�a�p�a�c�i�t���t�i�i� 
(memorare). In aceste situatii se �i�n�d�i�c��� �Î�n�c�a�r�c���r�i� �_�i� 
�d�e�s�c���r�c���r�i� succesive cu un curent de 10% din capac­
itatea acumulatorului. Montajul descris mai jos real­
�i�z�e�a�z��� automat acest lucru. 

Schema �f�o�l�o�s�e�_�t�e� o �s�u�r�s��� de tensiune de �r�e�f�e�r�i�n�t�� �,� 
un comparator de tensiune (basculant), un releu care 
�c�o�m�u�t��� rezistenta R pe �Î�n�c���r�c�a�r�e� sau �d�e�s�c���r�c�a�r�e� 

acumulator �_�i� un contor de timp pentru faza de 
�d�e�s�c���r�c�a�r�e�.� Schema de principiu este �r�e�a�l�i�z�a�t��� cu 
integratul 723. Reglajul dispozitivului se face din Rt1 
�_�i� Rt2 pe rînd pentru a se obtine tensiunile de 
anclasare/alimentare a releului la 1,1 V O mV �_�i� 1,45 
V 10 mV tensiune la bornele acumulatorului. Pentru 
acumulatoarele vechi sau capacitate �m�i �c ��� se poate 
�m���r�i� "pragul sus" la 1,5 V. Filtrul de retea va trebui �s ��� 
diminueze parazitii din retea În �a �_ �a� fel ca �a�c�e �_ �t �i�a� �s��� 
nu perturbe tensiunea �c�o�n�t�i�n�u��� la acumulator cu mai 
mult de 10 mV. Rezistenta R este �p�u�s ��� pe soc;lu pen­
tru a putea fi �s�c�h�i�m�b�a�t��� functie de tipul acum·ulatoru­
lui (capacitate) sau necesitatea de a se lucra cu 
curenti mici la �Î�n�c���r�c�a�r�e�/�d�e�s�c���r�c�a�r�e� (acumulatoare 
vechi). Valoarea ei poate fi �c�a�l�c�u�l�a�t���:� 1,2 V �~� R' 
linc/desc. 

DllalllVj 

J)lj1'6 .-nIt 

1.211 IH4001 �~� • 

R �4�~�O�V� 680 
lOII ac. _1: .... 

d·Ni 100 --an 1 v 

Capacitatea �f�i�n�a�l��� a acumulatorului se �a�p�r�e�c�i�a�z��� 
cu ajutorul contorului de timp �_�i� a curentului prin 
�r�e�z�i�s�t�e�n�c�a� R. 

Montajul se �e�x�e�c�u�t��� Îngrijit , cu lipituri solide �_�i� 
�i�z�o�l�a�c�i�e� de calitate. Piesele se aleg de calitate (Între­
�r�u�p���t�o�r� de �r�e�c�e�a�,� socluri �s�i�g�u�r�a�n�c�e�,� �s�i�g�u�r�a�n�c�e� cali­
brate, condensatorii din filtru �r�e�c�e�a �,� releu). Filtrul de 
�r�e�c�e�a� va fi complet Închis Într-o cutie �m�e�t�a�l�i�c��� sepa­
�r�a�t���.� Transformatorul se �d�i�m�e�n�s�i�o�n�e�a�z��� cu densitate 
de 2 Nmm2 �s�e�c�c�i�u�n�e� �s�â�r�m���.� Întreg montajul se mon­
�t�e�a�z��� solid Într-o cutie �m�e�t�a�l�i�c�� �.� Cordonul de ali­
mentare va avea �_�t�e�k�e�r� tip shuco folosindu-ne 
�Î�m�p���m �Î �n�t�a�r�e�a� de protectie a retelei. Acumulatorul se 
�f�i�x�e�a�z��� pe cutie În exterior, cu ajutorul unei monturi 
de plastic cu arc de presare �a�s�e�m���n���t�o�r� radiorecep­
toarelor portabile . �A�l���t�u�r�i� se �m�o�n�t�e�a�z��� LED-urile, sig­
urantele, soclul �r�e�z�i�s�t�e�n�c�e�i� R, �a�f�i�_�a�j�u�l� contorului, Între­
�r�u�p���t�o�r�u�l� re telei. 

Se atrage atentia ca orice supracurent, supratensi­
une sau �s�u�p�r �a �Î �n �c���l �z�i�r�e� �a�n �o �r�m�a�l��� a pieselor trebuie 
�s��� �d �u �c��� În mod obligatoriu la deconectarea de la 
retea (ardere sigurante). Dispozitivul va trebui �s��� 
functioneze continuu sute de ore �f���r��� oprire �_�i� 
supraveghere �s�p�e�c�i�a�l�� �.� 
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• PALER Şerban Maximilian . BELlN· 
COVASNA. Se impune verificarea atentă a 
pieselor din alimentarea kinescoapelor şi 
poate tensiunea foarte redusă a retelei , care 
In corelare cu uzura tel~vi zorului, poate da 
situatia la care vă referiti. In privinta antenelor 
cadru, ele sunt eficiente bineÎnteles dacă 
există statii de televiziune locale pe canelele 
mentiona te. Cercetati colectia Tehnium din 
trecut, vom publica materiale noi În l egătură 
cu problema receptiei TV, În conditii dificile. 

• NIŢĂ Gheorghe· COSTEŞTI. Pentru o 
bobină de 1000 microhenry, trebuie să bobi· 
nati 80 spire, cu conductor emailat de 0,20 
mm. diametru, spiră l ângă spiră, bobinaj 
strâns, pe o carcasă fără miez de 20 mm., 
diametru, precizie 5%. Se poate utiliza şi o 
carcasă cu miez de ferită, cu gabarit mai mic; 
dar trebuie alt număr de spire . functie de 
miez, sârmă şi carcasă; dar trebuie făcute 
măsurător i de precizie, cu aparataj adecvat. 

• LĂCUSTĂ Gelu . GALAŢI. Urmărit i 
revista TEHNIUM. Vă sfâtuim să construiti un 
preampl ificator corector, din cele f.ublicate În 
ultimul timp, nu vă complicati inuti . 

• KRUPKA Lothar . BRAŞOV. Vă rugăm 
să apelati la cititorii locali, vom publica de 
altlel materiale de actualitate. 

• DRĂGAN Constantin· CRAIOVA. Cereti 
producătoru lui să vă trimită dosarul servic'l, 
Adresa este: ELECTRONICA INDUSTRIALA 
. Bucureşti , str. Baicului nr. 82, sector 2. 
•• MUSTAŢĂ Teodorin . TOMŞANI­

VILCEA .. Prezenta stâlpu lui de Îna ltă tensi· 
une În aproximitate, oferă bineÎnteles posibili­
tatea de surprize neplăcute. prima măsură 
este ca la toate receptoarele radio ş i televi· 
ziune pe care le aveti, să plasati Între borne 
de antenă ş i masă, două diode in paralel, În 
sens invers, diode cu siliciu de m ică putere, 
tip lN4148. Vom public" materiale În genul 
celor cerute de Dvs. In privinta aoona· 
mentelor la revista TEHNIUM, le puteti conti· 
nua fără grij ă. 

• ICHIM Ioan · BUZĂU. Televizorul Dvs. 
dacă este de tip nou, are un sistem de 
conectare universal audio·video SCARI, care 
rezolvă optim ce doriti Dvs. Vom publica o 
schemă de distributor video, urmăr i tl revista. 

• DUDAŞ Horia· BAIA MARE. Montajele 
publicate in revista TEHNIUM sunt repro· 
ductibile pentru amatori. Nimeni nu poate să 
vă oprească să experimentati materiale le pub· 
licate În revistă ş i să creati pe baza experientei 
dobândite. In ceea ce priveşte aspectul com· 
ercial, acesta ne depăşeşte. Vă urăm succes ! 

• POP Vasile· BAIA MARE. Vă puteti 
adresa poşta l fi rmei prod ucăto are pentru 
dosaru l service. Este ceva obişn uit. 

• ROSZA Sandor. Revi sta TEHNIUM fi ind 
comandă de Stat, poate fi obtinută prin 
abonament la toate oficiile poştal e . 

• BRĂGARU Viorel . BUZĂU. Cercetati 
colectia revistei TEH NIUM. 

• PĂNCESCU L . . BUZĂU. Fi i ndcă aveti 
co lectia revistei TEHNIUM, aveti de unde 
alege. 

• BILA Florin · ALEXANDRIA. Am primit 
scrisoarea Dvs. Magazine ex i s tă multe; dar 
nu putem garanta pentru maria nimăn u i. 

• POENARU Radu· ADJUD. Au fost unele 
Întârzieri În Jipărire şi difuzare, care 
s·au rezolvat. In privinta mufei SCART, cer­
cetati colectia reVistei TEHNIUM. 

• IFRIM Claudia· BUZĂU. Circuitul inte· 
grat la care vă referiti e poate .rebotezat", 
necorespunzând tipurilor produsă uzual. Vă 
sfătuim să îl Înlocuiti cu două circuite integrate 
separate, cercetati colectia revistei. 
Tranzistoarele BFW 10 ş i BFW 11 sunt 
tranzistoare cu efect de câmp (FET sau TEC) 
cu poarta junctiunii cu canal N. Sunt aproape 
identice, au capsulă TO 72 şi au următoarele 
caracteristici: V ·30V; IG max ·0,1 nA; ID 8 ... 20 
mA; VG off max -8V; Y21 maIV min 3,2. 
Produse la ICCE. 

• ISPAS Claudius, str. Tudor Vladimirescu, 
bloc 2, ap. 28, cod 4925, Sighetul Marmatiei, 
jud. MARAMUREŞ, roagă persoanele care 
posedă din revista TEHNIUM În plus, 
numerele 1 şi 6/1979 numărul 2/1981; 
numerele 3 ş i 12 din 1989; 2 ş i 3 din 1990 ş i 
numărul 1/1991 să corespondeze fixând 
conditii le de livrare. De asemenea doreşte 
schema receptorului T350 (deck). 

• DASCĂLU Gheorghe· TUCEA. Circuitul 
integrat ROB 025 e un modulatorl demodula­
tor de canal În sistem telefonice divizare de 
frecventă. Contine un amplificator logaritmic 
de intrare cu limitator, un multiplicator de 
transconductantă variabi l ă, un'amplificator de 
ieşi re şi o retea de polarizare. Functionare 
Între ·20 ... +85 C. Putere disipată 3000 mW. 
Tensiune alimentare 30 V. intrare tensiune 
diferentială 5 Volti. Capsulă tip 
ŢQ·l00. Văzută de sus, in sens invers acelor 
de ceasornic. Punctul superior marcat pe cor· 
pul capsulei, corespunde pinului 10, borne de 
Ieş i re. Pornind spre stânga, in sensul rotatiei 
inverse, pinul 1 este Vi, pinii 2 şi 3, traseul 
intrărilor, pinii 2 ş i 4 intrări ale multiplicatorului 
de transconductantă (pinul 2 interconectat), 
plasate pe axa V'. Pinul 6, polarizarea intrăni. 
Pinii 7 ş i 8, axele Yale intrării semnalului de 
modulare sau multiplicare; iar pinul 9 semnal 
de refer intă al i eşirii. Datele acestui modulator 
echilibrat sunt ale producătorului ICCE. 
Multumim pentru datele transmise. 

• ANTONIU Bocdan - PIATRA NEAMŢ. 
Circuitul integrat rilMP 190 face parte din 
famil ia PMOS ş i e destinat contructiei de 
multimetre digitale. E produs al firmei 
Microelectronica din Bucureşti , Băneasa, de 
unde puteti obtine date complecte. Vă oferim 
contactele la capsulă . cu 28 pini. Pinul 1 
Tens iune alimentare; 2=DF; 3=CL; 4=CR; 
5=F2S; 6=Bl; 7=B3; 8=B2; 9=Fl; 10=BO; 
11=B4; 12=F3; 13=SI; 14=S3; 15=S2; 
16=S4; 17=Vddi .18=K; 19=P; 20 .. . 23=OD, 
OC, OB, OA. PinII 24 ... 27=D4, D3, D2, Dl; 
pinul 28 massă. 

• Doreşte numere vechi din revista TEH­
NIUM şi anume 2 exemplare nr. 8 şi 9/1994, 
număru l 10/11 1994 ŞI supl imentele TEH· 
NIUM 1 ... 5. Are adresa: DARAVOINA Violeta, 
str. Crizantemelor, bloc 9A, scara A, et. 3, ap. 
15, cod 1543, ORŞOVA, jud . Mehedinti. 
Roagă corespondenta cu conditii livrare. 

• FAZACAS Mihai - BUCUREŞTI. Doreşte . 
corespondentă pentru dotarea trusei de scule 
de frigotehnist·electronist. Adresa este 
Bucureşt i , str. Băi l eşti nr. 27, cod 75374, sec· 
tor 4. Telefon: 6291915. 
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