














































===================================:AUTO 
3. Realiure 

In fiCUr. 1 
variantA de 

binein\eles ci 

este prezentati 0 

cabJaj imprimat, 

sun! posibile aIte 
variante. Pe placi. se vor lipi in 
primul rind componentele pasive 
(rezistoare, condensatoare) ,i apoi 

cele active (diode, tranzistoare, 
circuitul integral) . 

Transfonnatorul TR se reali
zeazi pe tole E+I. avind suprafala 

miezului de 4 cm2. Primarul TR 

contine 30 spire din CuEm cu 

diametrul 0,7 -i- 0,8 rnm, lar 

secundarul 650 spire din CuEm cu 

diametrul 0,25 ;- 0,30 mm. Pcntru 

inceput se bobincaz8 secundarul 

dupa care se izoleazi cu un strat de 

pinzA ulelat8 sau ell hirtie de 

transfonnator unnat in final dc 

bobinarca primarului . Dupa 

asamblarea tolelor, transformatorul 

. se va impregna cu parafina sau lac 
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se corespunzator) daci aceasta este Attn\,ie insi I. Pericolul de 
din fier sau aluminiu . electrocutare! 

intre tranzistor (triac) ,i radiator S. Instalare 

se va pune un strat 5ubtire de pastA. Odata eLi rcgJajc.le tenninate se 
siliconicA (rocuperatA de la poate trece la instalarea pc 

tranzistoarcle defecte). autovehicul. De preferat estc 

Socul S se va realiza pc un miez montarea in compartimentul motot, 
de fcritA (sau 0 carcasA cu micz de dar se peate instala ,i in habitaclul 

renta) bobinand 250 spire CuEm cu mafinii . Se recomandi legaturi cit 

diamctrul 0,2 nun. mai scurte. regJarea distan\ci dintre 

4. Rt:&laje i electrozii bujiei la cca. I - 1, I nun $i 
Pentru reglarea aprinderii se va utilizarea unui set nou de piatine. 

incepe prin ascultarca., eLi ajutorul Comutatoarele KI, Kl. LED-ul OS 
unei telefonice JegatA 10tre se recomanda sa se monteze la 

colectorul tranzistorului T2 f i masa, bordul autovehiculului, iar legiiturilc . 
a semnalului audio fumizat de sa se execute eu cablu ecranat. 
circuitul integrat. in tot acest timp Aprinderea e1ectronica 

tranzistorul T3 este sees din circuit. se monteazi pc autovehicule avand 

Dupa . ce ne-am convms de minusul generalla masi tensiunca 
func\ionarea circuitului integrat, de 12 V. 

montam tranzistorul T3 masurim 6. Lista de piese 

cu un voltmctru de CC tensiunea de CI = COB 404EM; Tl = BC 

JSO V (Soo V) Ia i"lirea din punlea 107B; T2 : BD IJS; TJ : 2N 
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JOSS; Th : TB ION6; D2 : DJ : 

IN 4007; DI : PL SVIZ; D4: PL 

12 Z; OS: LED; PR: I PM8; RI : 

J60 nto,S W; R6 : 100 nto,s W; 
R7 : J90 ntO,S W; R8 = 40 
KntO,S W; R9 : I,S KntO,S W; 

RIO = J,J KntO,5 W; RII : 

ISOntO,S W ; RI2 = SIO ntO,2S W ; 

RIJ = 470 ntO,2S W; RJ = 740 

ntO,2S W; R4 = 820 ntO,2S W; R5 

= S6 ntJ W; CI = 22 V; C2 

: 22 V; CJ = 10 V; 
C4 = 0,1 V (condensator 

mylar); CS : 0,068 V 

(condensator mylar); C6 : 0,22 

V (condensator mylar); C : 
Fig, 2 I V; RL : 12 V/hp Rl 

MEDIAS (releu electromagnetic). de impregnare. 
De mentionat ca transformatorul 

se poate realiza pe un tor de 
rcritA, dimcnsionarea tacandu-se in 
func\ie de caracteristicile torului 
utilizat. Tranzistorul T3 tnacul 
Jb se Vor monta pc catc un radiator 
sau pe carcasa montajului (izolandu-
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redresoare. Apoi se trece Ia 

montarea unei bobine de inductie ,i 
trecerea comutatorului Kl in pozitia
A. Facind periodic contactul mtre 
boma " ruptor" masa, la capctcle 
bobinei trcbuie sa obtinem 
descarcari electrice de aproximativ 

25 - 30 mm lungime. 

NOT..\.: in filura 1, contactele 

releului sunt in pozi\ia: Aprindcre 

cJasica. 

Comutatorul K1 : A - vara., B -
iama, se actioneaza odata cu c1apa 

de la filtrul de aer aI mOlorului . 
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AUTOMATIZARI=============== !:t:;:1l 
ALARME ;:L! 111*1 

ing. Eugen Broasci 
At vrea in pnmul rind 51 propun Valonle componenleior din schemA impulsuri. alarmel detennini un 

C1t1kJrilor schema unci alarme (fipn sunt : Rl .. 82 Kn, R2 ". 4,7 Kn, RJ.. consum redus din bateria mqinii . 
I) pentru automobil care se compune 470 Kfl, PI .. 10 Kfl. Cl - CJ - 220 Alanna Ie compune din doul 
in principal din dou! tcmporizatoarc, ~1I6V. C2 ")30 1lf/ 16V. 01 - 02 - ternporizatoarc rcalizate cu ~E55.5 , un 
primulTcalizat cu tranzistorul Tl ,i eel 03 - IN4001 , TI - n - BCto7, n - temporizalor ,i un CBA realizatc cu 
de-al doilea cu tranzlsloarele T2 ,i n . BDI3S, Rell ,.. COT089lJ, Rel2 - trmzistoaR. Intrarea in func~iune a 
in componentJ, primului temporizator RJ J 3 modificat pentru tensiunea de alarmei Ie face din intrerupitorul X. 
intri Rl, CI , Rl. Tl. OJ ,i rcleul 12Y. eN] contact normal incm, Re12 . prin tnchidcrea clruia CSle pus sub 
Real. in mod normal contactuJ K2 este A doua scheml de alanni (fapn tensiune montajul . Primul circuit 
indus. La descltidcrea contactuiui K2 . 2) fol~te un singur rdeu ,i are integrat (ell) are rolul unw 
coodensatorul CI incepe 51 sc: incarcc. pcrforman\e ma.i bune. care constau in temporizator de 305 ,i care ac~ioneazi 
Chiar <laci contactek de la \lfile faprul cl perioada in care estc in momcntuJ cupllrH tcns.iunii de 
,.init SURt inchlsc, releuJ Rcll nu actionati alanna (claxonuJ matinii) alimcntarc. Valoatel lemporiz.irii 
po*: fi pus sub tcnsiu.ne din cauza este Iimitali la 30s. dupl care, dacl depinde de Rl ,i CI. Pc perioada de 
tmWSlorului TI , care are poccntialul oontactcle de la \If! sunt inci descruse, lcmporizan: tranzistorul TI cstc blocat 
bezci mai coborit decat aI emitorului . alarma mai funclioneaz.i incl 301 ,i dcoatcce iCfitea CIte in swea ··sus". 

A.ocull tcmporiza.re de IS, C5le ap mai dcpattc. Func1ionarea . in DupJ pcrioada de tempori~e i~irea 
lICCCSIlI"i penlni a cia posibilitatea ~~---~------':'---'--~~":..!:::==--=-=2:::C=-::"":=-'l 
propriew"uJw matinii Ii piriseasd 
... ill&. Durata temporiz.irii cslc dati 
de: valoarea condensatorului C I ,i a 
rc:zistorulw RI . DupI 0 perioadi de 
ISs orice ac\ionare a contaClclor Ku 
a.cc la sesizarea acestcia de dire: 
.waj ,I, dupi 0 pcrioadi de 20s, face 
CI aIanna sl inm in functiune. daci 
_ sc bee anularc: din oomutatorul K.2. 
AJ doilel tcmporizator estc rcalizal cu 
Rl. 0 . 03. TJ, PI, C3, ,i Rc12. 
ow..a cdc:i de., doua temporiziri 5C 

rqk:azJ din clemcntek R3 " C2. Prin 
.uoduc:cR:a contactului NT al re:lculw 
Ikl ia paraJc:1 cu C3, Je rcalizeazi un 
c:wc:a: baculant cart. dupi tempo
nDIft2 de: 20s. Incepc sa intre in 
r.c.tnmc. pinj cind se inchidc con-
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aa.I Kl. acesta anulind alarma. L - --------- -c::cc--c- -------------' 
Sc:IIcma a1annci este dati in fiKUn I. Fig. I 
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Fig. 3 

" " cirru.itului integral 2 (pinul 3) cade 
"j06" ,i tranzistorul T I intrA in 
cooouclie ,i in ac:est fd pinw .. a1 
ci rcuitului integral 2 este adus in staTea 
"sus" ,i eel de-a! doilea -temporizator 
i ntri ~ is funct iu.nc. lefitea circuitului 
intcglil12. (piow 3) cste in starea "sus" 

" i=: c. ~ 85
R

:i 
, 

~" t' " "cs f " (: 
--'-

pc perioada temporizirii. ctnd. n cste Fig. 4 
blocat. iar n eRe in cooductie, deci Schema alannei c:ste datA in fipra KI se inchlde realizind auromenti-
condensatorul CS este desclrcat. in 2. iar in npln 3 este dati schema nerea releuIui ReB. cruar daca T4 DU 
momentul in care ietitea 3 a circuitulu.i cablajului a1anr.ei. mai este in cooouctie. Co ajutorui 
integral 2 cadc ";OS", n se blocheaz.i, in continuare se prezintl schema rezistoareior R4, R3, R6 se rea.lizcazi 
iar iemporizatorul ,i astabilul realizat unui eifm foarte simplu ,i cu 0 descircarea condensatoarelor C4. CS. 
cu T4 ,i T5 intri in funcliune dupi 0 fiab·l· dcoseb· • M·w C6 iolt-un anumit interval de Limp. 

I I ltate It . cotaJ se Schema cifrului este dati in fiolln 4. 
perioadi de 3Ori. pentru 0 perioadi de 31· ,---> La 12V· I· 3 1 1 .-ImeR I;4£a ,I con me ce u e Siguranta S I este folositi pentru 
30s, temporizare dati de circuitul ·de· , Ie fi eli •• 

I nOcc lOrIDa ecarc n ... ·un p rOlCC(ia montajuJui cind. de exemplu. 
imegrat 2. condensator in paraleI cu 0 rezistenti I sunt actionate simultan butoanele B 1 ~i 

Valorile componentelor din schemA clrei valoare se obtine priD tatonari BS. deci cAnd sc: scurtciTCUiteaza sursa 
sunl wm.Iitoarele: Rl - 82 KO, R1 - pentru a ajunge la vaJoarea optimA . de a1imentare. 
10 Kn, RJ s 4.1 K!l, R4"" 470 n. R5 Funclionarea montajuJui este in fipra S este prezentata 
:: 220 ·Kn, R6 ""'1.5 Kn, R1 .. 10 Kn. urmitoarea: sc:mnalizarea unui ape] telefonic ell 

R8 :: 410 K!l, Cl - C3 '" CS .. C6 :z La ap15ami butoanelor BI, 82, B3, memorie. Schema SIC compu.ne din 

:2:.20:..c:)'f::..:/l~6~V.:.. -.:C::2:..-E_C.:.:.4 _'-.:1.:.0-.:nF.:.:./6::3~V:.:._~B4::.;pe~"::nd:::.,,,;..:in::.::o,,<di::· "",:::::..:i::n..:=::::..:a"u..:~::ost::, doul amplificaloare in bucli deschisl 
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Fig. 5 
01" 02 " IN4001, TI = BCI77. T2 "'" serise, se incard pc rand condensa· 
n - T4" BCl73. n '" BD135. Cil "" toarele C4. CS, C6. VltimuJ condensa-
CI2 - j3ESSS. Rei::: RII3 modificat tor C6 poiarizeazli tranz.istoru1 T4. care 
pentru lensiunea de 12V,CN1 contaci inlra in conductie pentru 0 perioadA 
normal inchis Rell. K=comutalor. foarte scurta de limp, astfe1 incal releuJ 

ReB este pus sub Icnsiune ~i contactul 

24 

tocmai pentru a sc obtinc 0 amplificare 
mare I scmnaluJui de la captalOruJ 
realizal dintr~ bobini pe un miez de 
feri t!. Potcntiometrele PI fi P2 sunt 
folosite pentru reglarea potenlialelor 
intrari lor neinversoare ale celor doua 
circuite integrate CIt ,j C12. astfel 
incat in starea de repaus iCfirea lui CII 
sa fie ~sus" in timp ce iCfirea lui CI2 
sa fie ''.}o5''. in prez.enta semnaJ uJui 
iCfirea lui CI I este "P ". iar iC'firea lui 
Cl2 51 fie "sus" , dcci prin intennediul 
rezi~oardor RJ, R4, R..S este pus sub 
lensiune LEO-ul , i iodiferent daci 
exista sau nu semnal, LED·u1 rlmane 
aprins. deci s·a n::alizac memorarea 
apelului telefon.k. Valonle 
componemeior din scheml sunt 
urmatoarele : Rl .. I5 Kn, R1 = R3 "" 
10 Kn. R4 - ~.6 Kn. RS ~ 1 Kn. R6 -
SGO n. PI = 1 Mil, P2 z 10 Kn. Bs '" 
bobin! pc miez de feritl 3000spire 
ICuEro 0.09mm. ell ~i el2 :: j3A141, 
Th - T1NO~. 

TEHNIUM • Nr. 5 



TEHNIUM. Nr. 5 

CUPRINS 

AUDIO 

• Aplicatii ale microfoanelor electret - Aurelian Lazaroiu $i 
Catalin Liizaroiu ...... .. .......... . Pag. 1 

• Amplificator stereo de putere cu TDA 2003 - ing. Serban Naicu ..... .. Pag. 5 
• Decodor audio - Alexandru Zanca ...................... .......... ....... ... ..... ... .... Pag. 8 

LABORATOR 

• Generator bitonal pentru testarea aparaturii SSB -
ing. Dinu Costin Zamfirescu .... ..... .. Pag. 10 

• Atenuator - ing. Gabriel Papuc ... ........ ... ....... .... ..... ....... ........ .. ......... ... Pag. 13 

ELECTROALIMENTARE 

• Sursa de tensiune simetridi cu circuite integrate - ing. Serban Naicu .. Pag. 15 
• Sursa multi pia de energie - ing. Florin Balan. .... ..... . ..... ....... "' Pag. 16 
• Stabilizator reglahil de tensiune continua cu amplificatoare operationale -

ing. Gheorghe Revenco ......... ..... Pag. 17 

AUTO 

Voltmetru auto cu LED-uri - ing. Drago!$ Marinescu .. ........................... Pag. 18 
incarcator electronic pentru baterii de acumulatori auto -

ing. Gheorghe Pelinescu ......... Pag. 19 
Aprindere electronica - Alexandru Uizareanu ... .. ... ... .............. ..... ....... ... Pag. 21 

AUTOMA TlZARI 

Alarme - ing. Eugen Broasca ........ .......... .. ............ ........ ....... ........ .... ... .. Pag. 23 



Lei 2300 


	scan0001
	scan0002
	scan0003
	scan0004
	scan0005
	scan0006
	scan0007
	scan0008
	scan0009
	scan0010
	scan0011
	scan0012
	scan0013
	scan0014
	scan0015
	scan0016
	scan0017
	scan0018
	scan0019
	scan0020
	scan0021
	scan0022
	scan0023
	scan0024
	scan0025
	scan0026
	scan0027
	scan0028

