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AUTOMATIZARI =========================== 
PRESOSTAT DIGITAL 

ing. Cristian PÎrvu 

Schema �p�r�e�z�e�n�t�a�t��� este usor 
de construit, fiind �r�e�a�l�i�z�a�t��� În totalitate 
cu piese �r�o�m�â�n�e�_�t�i�.� Ea �r���s�p�u�n�d�e� 

�c�e�r�i�n�c�e�l�o�r� utilizatorilor de pompe cu 
hidrofor, �p�u�_�i� adesea in �s�i�t�u�a�c�i�a� de 
rebobina motorul , destul de 

circuite integrate SM230 �j�o�a�c��� rolul 
unor senzori de �p�o�z�i�c�i�e�,� având 
încorporat un traductor magnetic de tip 
HalI. Valorile de presiune �m�i�n�i�m��� si 
�m�a�x�i�m��� sunt stabilite de �c���t�r�e� utilizator. 

. integratelor, de tip tranzistor cu 

0000 

coledorÎn gol. sunt basculate când in 
proximitatea circuitelor se �a�f�l��� 

magnetul permanent, sensibilitatea 
�m�a�g�n�e�t�i�c��� fiind pentru acest tip de 
integrate �c�u�p�r�i�n�s��� În intervalul 
10mT+50mT. 

Elementul principal al schemei 
n constituie un bistabil de tip RS cu porti 
SAU-NU din circuitul integra't 
MMC4043. Semnalul de �~�1�n� logic primit 
pe intrarea de SET de la senzorul de 
presiune �m�i�n�i�m��� U1 �_�i� circuitele 
aferente duce În "1 H logic �i�e�_�i�r�e�a� 03. 
Prin intermediul unui tranzistor de 
medie putere este �e�x�c�i�t�a�t��� bobina unui 
releu RM1 de 24Vcc, al �c���r�u�i� contact 
normal deschis este inseriat cu 
contactorul C din schema de �f�o�r�c���.� 

�I�e�_�i�r�e�a� �n�e�g�a�t��� a latch-ului, În starea 
8 0. logic, �c�o�m�a�n�d��� �f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e�a� unui 
circuit temporizator compus dintr-un 
astabil MMC4047 �~�i� trei �n�u�m���r���t�o�a�r�e� 

decadice de tip Johnson, MMC4017. 
Astabilul trimite impulsuri la circuitul 
divizor cu o �f�r�e�c�v�e�n�c��� de 1 Hz, �s�t�a�b�i�l�i�t��� 

din componentele exterioare R3, C3, 
Pl. Divizarea prin 60 se �o�b�c�i�n�e� prin 
conectarea terminalului Q6 al 
�n�u�m���r���t�o�r�u �l�u�i� U71a intrarea de SET a 
unui latch de tip RS. Iesirea acestuia 
(QO) se �a�p�l�i�c��� pe intrarea de RESET 

- continuare În pagina 18-costisitoare, ca urmare a impreciziei , ______________________ .:....:.. ___ ---, 

�a�c�c�i�o�n���r�i�i� unei mari �p���r�c�i� din 
preso statele prezente pe �p�i�a�c��� �~�i� 

�r�e�a�l�i�z���r�i�i� defectuoase a sistemului de 
�c�e�v�i� de �a�d�u�c�c�i�u�n�e� a apei, fapt ce 
conduce la imposibilitatea �a�m�o�r�s���r�i�i� �~�i� 

distrugerea simeringului (garnitura de 
�e�t�a�n�_�a�r�e�)� la mersul În gol, pentru un 
timp Îndelungat, al motorului electric. 

Presostatul propus spre o 
realizare �o�f�e�r��� �s�i�g�u�r�a�n�c��� În �f�u�n�c�c�i�o�n�a�r�e�,� o 
o �a�c�c�i�o�n�a�r�e� precis �d�e�t�e�r�m�i�n�a�t��� �~�i� in g 
limite largi de presiune, precum �~�Î� o 
decuplarea motorului de sub tensiune g 
in cazul �a�p�a�r�i�c�i�e�i� unui defect, indiferent g 
de localizarea acestuia in cadrul o 
�i�n�s�t�a�l�a�c�i�e�i�.�S�c�h�e�m�a� �e�l�e�c�t�r�o�n�i�c��� este x 
�d�a�t��� În figura 1. 

Tr?lductorul primar de presiune 
poate fi un manometru, sau orice alt 
dispozitiv care �t�r�a�n�s�f�o�r�m��� variatia 
presiunii Într-o �m�i�~�c�a�r�e� de �t�r�a�n�s�l�a�c�i�e� 
sau rotape a unui element. �C�o�n�s�i�d�e�r���m� 

in continuare �c��� se dispune de un 
manometru. Acului indicator i se 
�a�t�a�_�e�a�z���,� eventual cu un adeziv 
puternic, un magnet permanent. �D�o�u��� 
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DI. Dragu Adrian, str. Crinului, 
Mangalia Ne pare bine că încă de la 
această vârstă (15 ani) eşti pasionat 
de electronică şi "citeşti TEHNIUM cu 
interes". Iată răspunsul solicitat: 

Circuitul integrat TDA1515 
(furnizori Philips, Valvo) este un dublu 
ampjjficator de putere destinat 
aplicaţiilor in gama audiofrecvenţei, in 
care puterea utilă nu depăşeşte 
2x7,5W, pe o rezistenţă de sarcină de 
2x4,Q. Principalii parametri electrici 
sunt: 
-tensiune de alimentare minimă: 12V; 
-tensiune de alimentare maximă: 

2SV; 
-tensiune de intrare maximă: O, 1V; 
-curent de alimentare (V., =0): 45mA; 
-curent de vârf repetitiv la ieşire: 3,2A; 
-putere nominală de ieşire (Uc;:=20V): 

6.SW; 
coeficient de distorsiuni 

(P 0UT=50mW): 0,2%; (P 0UT=500rnW): 
0,25%; (P our=6W):1 %; 
- câştig În tensiune: 48dB; 
- gamă de frecvenţe reproduse: 

20Hz+18kHz; 
- raport semnallzgomot (P OUT=6W): 

62dB; 
- rezistentă de sarcină optimă : 4Q. 

Circuitul TDA 1515 este realizat 
În capsula SIP-plastic, cu 13 terminale. 
Schema electrică de utilizator este 
prezentată În figura alăturată. 

Pentru a se putea obţine 
puterea nominală de ieşire (2x6,5W) 
este necesară utilizarea unui radiator 
de răcire, cu suprafată minimă de 
75cm~. Circuitul integrat are induse În 
structura sa in ternă protectii la 
supratemperatură şi scurtcircuite ale 
iesirii la plusul sursei de alimentare 
('Jcc) sau la masă. 
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0-1 Moise Marian, str. Unirii, 
Buzău Aveţi 19 ani şi ca hobby 
electronica. Mă considerati "cel mai în 
temă să vă răspund" şi Îmi puneţi mici 
mai mult nici mai puţin de ... 13 
întrebări. 

Vă multumesc pentru Încredere 
şi va ofer (din motive de spaţiu) 
răspuns doar la câteva dintre Întrebări. 

Circuitul integrat TOA2040, 
amplificator audio devenit deja "clasic~ 
este realizat de firma SGS - Thomson. 
1n acest număr al revistei TEHNIUM 
publicăm un amplificator Hi-Fi de 30W 
cu acest CI. 

În colecţia revistei TEHNIUM 
găsiţi numer-oase scheme de 
regulatoare de turaţie pentru motoare 
mici . Vom mai publica. 

Îmi cereţi să vă indic câteva 
tipuri de amplificatoare operaţionale de 
precizie (şi ~de frecvenţă 

20+20.000Hz"). 
Există zeci de tipuri de astfel de 

AO, În tară, la IPRS - Băneasa se 
fabrică ~M108, ~M308 ş.a . Depinde 
unde le utilizati. După domeniul de 
frecventă indlcat, bănuiesc că În 
audiofrecvenţă. Vă precizez că, deşi 
AO se pretează la scheme din 
domeniuljoasei frecvenţe, ele nu sunt 
special destinate acestui scop, deci nici 
rezultatele obţinute nu vor fi la cea mai 
mare înălţime. Dacă am dedus corect, 
vă sfătuiesc să folosiţi circuite integrate 
specializate (amplificatoare de 
audiofrecvenţă). 

Nu, circuitul /3A78XX nu permite 
un curent de 2-3A, ci doar de 1A! 
Pentru mărirea curentului de ieşire 
folositi un montaj cu un tranzistor 
extefl.). Consultaţi revista TEHNIUM 
nr.3/1997, articolul ~Regulatoare de 
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POSTA REDACTIEI , , 
tensiune şi de curent realizate cu CI 
specializate" . Deocamdată atât! 

DI. Zorzoană Marian, Vulcan, 
jud. Hunedoara Mulţumim pentru 
aprecierea că "ducem mai departe 
reputaţia revistei TEHNIUM". 

Ne cereţi să publicăm schema 
electronică a unei telecomenzi pentru 
''Telecolor". Vă precizăm că o schemă 
foarte asemănătoare cu ceea ce doriţi 
găsiţi Într-un articol al subsemnatului 
publicat În TEHNIUM (Electronistul) 
nr.2/1995, intitulat "Telecomandă la TV 
color Cromatic". Cu părere de rău nu 
mai putem reveni asupra subiectului. 

Tuburi cinescop pentru 
televizoarele color menţionate găsiţi la 
magazinele de profil. iar În privinţa 
preţului nu vă putem oferi informaţii 
exacte (aşa cum ne solicitaţi), Întrucât 
acesta variază În timp şi de la un agent 
comercial la altul. 

0-1 Dinu Cătălin Lucian, str, 
Calea Bucure~ti, Târgovi~te Doriţi să 
publicaţi diverse scheme in revistă , 
după cum ne scrieţi. 

Ne pare rău, dar din păcăte 
materialul trimis nu corespunde 
cerintelor de calitate ale revistei 
TEHNIUM. Dată fiind vârsta (19 ani), 
cred că acest "încă nu" pe care vi-I 
adresez nu reprezintă o dramă. 

Sfatul meu este că deocamdată 
să Încercati să mai acumulati ceva 
experienţă, executând montajele 
publicate În revista noastră, urmând să 
reveniti cu articole pentru publicare 
ceva mai târziu, peste câţiva ani. 

D-l Oşan Călin, Tăşnad, jud. 
Satu-Mare Acelaşi răspuns şi dvs., 
adică încă nu . Schema sursei de 
tensiune trimisă spre publicare este 
mult prea bine cunoscută, fiind deja 
apărută În publicaţiile de specialitate. 
Părerea mea este că deocamdată este 
bine doar să lucraţi diverse montaje şi 
echipamente (pentru a căpăta 

experienţă) şi să reveniţi mai târziu cu 
montaje pentru publicare in revistă, 
atunci când veti avea ceva de 
comunicat celorlalti electroni sti . 

0-1 Pârvu Cristian, 'Slatina, 
jud. Olt Foarte reuşit şi ultimul articol 
trimis spre publicare. Va apare in 
curând in revistă. 

Perseveraţi, sunteţi pe drumul 
cel bun, mai ales că aveţi un 
predecesor, născut tot in Slatina, nume 
binecunoscut la revista TEHNIUM. Vă 
las pe dvs. să-I ghiciţi! 

(Şerban Naicu) 
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