




torsiuni AF În receptor), se poate Însena o re­
zistenta de atenuare cu antena Bobina oscila· 
torului are 4 spire, cu priza la jumatate �_�i� SI' 
recomanda carcasele folosite la receptoarelt, 
UUS din �c�o�m�e�r�c�.� �^�o�c�u�l� de RF are 25 de sp lre 
bobinate pe un miez de fenTa de 3 mm, de do­
rit fiind ca bobinajul sa se faca . vrac. 

La reglai, cursoarele semlreglabUelor vor fi 
date catre capetele "reci"' Din trimerul de 
5-15 pF se cauta situarea in mijlocul benzii 
UUS. potenliometrul allindu-se într-o �p�o�z�i�c�i�e� 
mediana, Daca nu esle posibil, se incearca 
.. �f�a�s�f�l�r�a�~�e�a�"� celor patru spire ale bobinei. pre­
ferabil cele dintre emitor �_�i� masa, Apoi, cu po­
tenl iomelru l la cite unul din capete, se aJus­
teaza semireglabilele pentru capetele de 
banda UUS Reglajele se fac cu ajutorul unUI 
radioreceptor come!ciai Sursa de alimentare 
trebuie stabilizata. In locul generatorului AF 
pe cursorul potenliometrului poate fi introdus 
�_�i� un semnal provenit de fa un microfon 
printr-un condensator de decuplare 

GENERATOR 
DE �M�I�R��� TV 

Schema �e�l�e�c�t�r�i�c��� a generatorului este im­
perl ita i n cinci blocuri operat ionale: patru 
multivibratoare astabile plus osc,latorul mOdu­
lat de �r�a�d�i�o�f�r�e�c�v�e�n�c���.� 

Oscilatorul de purtatoare Video poate emite 
semnal În intervalul cuprins intre banda 
III- TV �_�i� banda IV- TV, respectiv Între cana­
lele 10 �_�i� 24 TV. 

Mullivibralorul . format din doua �p�o�r�c �i� NOR 
(IC3) �_�i� din elementele C3, R2 , P2 , RI3, furn i­
�z�e�a�z��� impulsuri pentru sincronizare orizon­
t<11a. Aceste impulsuri ajung la una din �p�o�r�c�i�l�e� 
NANO. terminalul 9 de la ICI Semnalul este 
amplificat de �a�c�e�i�a�_�i� Integrat (terminalele 12, 
13. II ), care În final moduleaz8 .etajul de ra­
�d�i�g�f�r�e�c�v�e�n�c�� �.� 

In �a�c�e�l�a�_�i� timp. aceste impulsuri servesc la 
blocarea multivibratorului format cu doua sec­
tiuni IC2 �_�i� a �r�e�c�e�l�e�i� C7 . R6 . P4, Acest ultim 
multÎvibrator. CÎnd nu este blocat pr in ICI 
(terminalele 1. 2. 3). �f�u�r�n �i �z�e�a�z��� bare verticale 

Impulsurile de cadre SÎnt lurnizate de tC3 �_�i� 

uus 
• 

grupul RI, PI, C2. Doua sec- Ir----------------------------------------------'I Iiuni ale lui IC2 cu C8, A4, 
R5. P3 realizeaza sincroniza­
rea orizontala; ccmdensatorul 
C5 �f�a�v�o�r�i�z�e�a�z��� barele onzon· 
tale. 

ReZistenta AS eSle calcu· 
latil spre a pune in evidenta 
barele 

Impulsurile de sincronizare 
cadre de la pinul 3 al 1C3 sînt 
largi �_�i� atunci este plantat 
grupul C4, R3 care le limi­
teaza �_�i� le da o masura co­
respunzatoare, apoi le aplica 
pinului 8 de la ICI Tot im· 
pulsuri de cadre ajung �_�i� la 
pinii 12. 13 din ICI 

Comutatorul S2 selecteaza 
modul de lucru prin punerea 
la masa a bareior orizontale, 
a barelol verticale sau permi­
terea ambelor bar-e pentru 
apantia �_�a�h�u�l�u�i�.� Oscilatoru! 
RF sau generatorul de purta­
toare are un montaj absoluT 
clasic �_�i� pentru stabilitatea 
mai mare a �f�r�e�c�v�e�n�c�e�i�,� cirCui­
lui oscilant este format chiar 
din folie de pe circuitul impri­
mal, 
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S 
tabilizatorul prezentat În figura in· 
truneşte citeva calitali care ÎI fac 
deosebit de ulii În lucrari de labo­
rator de electronică: 

domeniul de regla] al tensiunii de 
ieşire: 0+24 V; 

- curentul maxim in sarcina: 3 A; 
- curentul de scurtcircuit: maximum 

3.5 mA; 
- componenta alternativa pe sarcina 

minimă: <10 mV; 
protecţie la suprasarcina şi scurteir-

cult. 
in principiu, acest stabilizator liniar 

este compus dintr-un amplificator de 
eroare 1, ce comanda un triplet de tran­
zistoare T1. T2, T3. o sursa de tensiune 
de referinţa bine stablhzata. reahzata cu 
operaţlonalul2. dlOdele 09, 010. 011. re-

intrare. a unei fracţiuni din tensiunea al­
ternativa ce mai rămine pe condensatorul 
de filtraj şi aplicarea ei la intrare~ inver­
soare a amplificatorului de eroare. Regla­
jul se face pnn vizualiza re c~ oscilosco-

• pul pe sarcina la Ieşire şi minimizare din 
PL 

Tensiunea de referinţă se o~ine la ie­
şirea operaţional ului 2. Valoarea sa este 

A 
Ustab = (U z +2Uo ) (H T)' S-a ales 

" o diodă Zener cu U = 6,2 V (OZ6V2) a 
că rei derivă te rmid este compensată cu 

nalul 4, rezistenţele R12, R13. R14 şi con ­
densatorul ca. Acesta din urma are rOlul 
de a permite creşterea tensiunii de ieşire 
la conectarea la reţea, prin Întîrzierea 
apariţiei tensiunii de comparaţie (de refe­
rinţa) la intrarea inversoare. 

Redresorul este compus din diodele 

de';,. 'e,mIcă de ",mn opus • celo" a~_2t\ 'J 

, 1~~\O~ 
~" .~ o,"·" ,\,\...-- ~,,,,JI.\ CO 

\f\9' 01, 02. 03, 04, de tipul F402. FS02 
Fl12. Se pot utiliza şi punţi 3PM, dar cu­
rentul mediu redresat pe care 11 suporta 
este la limita. 

leaua de rezistenţe R19, R20, R21 şi doua 
circuite de protecţie cu operaţionalele 3 
şi 4. 

Reducerea componentei alternative la 
Ieşire se face prin preluarea. chiar de la 

10. 

-

două diode 010 şi 011. Ustab = 25,4 V. 
Modificarea tensiunii de ieşire se face 

din poten1iometrele P2 şi P3. 
Amplificatoarele opera1ionale 3 şi 4 

dau o caracteristica de ieşire U-I de 
forma aratata in figura. limitarea curen­
tului se face cu ajutorul operaţionalului 
3. dioda 012. R11 şi una din rezistenţele 
RS. R9. RID in paralel cu R7. intoarcerea 
caracteristicii se realizeaza cu operaţio-

R, · q2..,.vw 

Amplificatoarele operaţionale sînt în­
corporate într-un singur cip de tipul 
8M324. Tensiunea maxima de alimentare 
este de 32 V. În montaj. alimentarea inte­
gratului se face la cea 30 V prin R2 şi 
diodele Zener 05 şi 06. Cu excepţia con­
densatorului de filtraj electrolilic, C5, ce­
lelalte condensaloare vor fi de tipul pla­
cheta, neinductille, la tensiuni de lucru 
de minimum 100 V. 
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'" n Ilgura alalurata este prezentat un stabil!-

I zstor care furnizeaza doua tensiuni iden­
tice. una pozlliva şi cealalta negativa. faţa 
de potenţialul de masa O V. Aceasta 

schema reprezinta o aplicaţie tipica a CirCUitu­
lui integ rat ROB1468, Stabilizarea tenSiunii 
negative se face prin "urmarirea" tenSiunii po­
zitive. Protectia la scurtc ircuit. pe ambele ra­
muri de ieşire. este aceea de l imi tare a curen­
tului prin mtermediul rez i s l enţelor de 0,470/1 
W şi cirCUitul intern al integratului (pinii 4, 5 si 
\O. II). lala CÎ teva din performanţele circuitu­
lui integrat ROB1468 extinse şi la aplicapa de 
la\8_ 

- tensiuni de mirare ,,30 V; 
- vanaţla maxima a tensiunii de Ieşire < 10 

mV (pentru vanalii ale tensiunii de intrare În· 

'" 22°ilet 

M 
o'tajul prOpuS reprezinta o solulle mo· 
derna şi eficace pentru o sursa de 5 V 
necesara, de el!;emplu, la allmenlarea 
Circuitelor unU! calculator 

. Date tehnice 
- tenSiunea de intrare este cuprinsa intre 

10 V şi 40 Vc.C. (maximum 60 V); 
- tensiunea de ieşire U .. " 5 V :tl'IU: 
- curentul de sarcina k.. " 5 A: 
- frecvenţa de lucru - 200 kHz 
Sursa eSle construita in jurul unUI stabiliza 

tor monolitiC bipolar de tipul LTl074. produs 
de firma americana LINEAR TECHNOLOGY 
Pe cip sint montate allt partea de putere. cit ŞI 
oSCllatorul. Circuitul de control. monitorul ieşi· 
rii. Circuitul permite utilizarea sa in diverse 
conligura)ii de comutatoare, are o frecvenţa 
de lucru ridicată şi limitare interna de curent 
ajuslabila. Un mUltiplicator analogic in curba 
de reacţie permite un raspuns rapid la variap· 
Ile tensiuni! de intrare. Circuitul este prezentat 
in doua variante de incapsulare. S I anume 
TO-220 modificat cu 5 Plnl ŞI Sll·!1 cu 11 
plnl in linie 
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tre 18 V şi 30 V şi sarCina nominala); 
- rejeC\ia tensiunii de ondulaţie > 75 d8 
- coeficientul de temperatura al tensiunu 

stabilizate: 0,4 mV/oC 
Tranzistoarele sefle externe 80681, 80682 

se vor ";l0nta pe radiatoare cu suprafala de 
cel puţ in 100 cm2. Alte tipUri de tranzistoare 
ce se pot utiliza 8D237, 8D238 sau 80441 , 
80442 . De asemenea se pot folosi confi guraţii 
Darlington (dublell, triplell) ce vor duce În II­
nal la posibilitatea marifll curentului de ieşire 

La punerea În funcţiune, in gol, se va ajusta 
dupa dorinţa valoarea tensiunii de Ieşire pozi­
tIVe intre 12 V şi 15 V din pOlen\iometrul de 
100 k!l, apoI obllnerea unei aceleiasi valori ne­
gative se va asigura din potenliomelrul de 500 
n 
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MID 
Firma MID vă oleră o gamă largă de clrculle Inlegrale, simple şi speclallzale, 
Penlru mullileslere pule11 procura prin MID clrcullele 7106 şi 7107, ale căror apllC8\1I sini 

prezenlale chiar În aceaslă publlcalle. 
Rellnell: MID, lelel"n 595356, program: luni-vineri, Înlre orele 11-17; Bd. Nicolae TIIu­

lescu nr. 26, bloc 22, elaj 14, ap. 53, seclor 1, Bucureşll. 
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